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1 Abbreviazioni

Abbreviazione Descrizione

DICOM Digital Imaging and COmmunications in Medicine
DLL Dynamic Link Library

DPI Dots Per Inch

GUI Graphical User Interface

HTML Hyper Text Markup Language

HTTP Hyper Text Transfer Protocol

JAI Java Advanced Imaging

JRE Java Runtime Environment

JWS Java Web Start

LAN Local Area Network

PACS Picture Archiving and Communication System
PC Personal Computer

RAM Random Access Memory

TCP Transfer Control Protocol

URL Uniform Resource Locator
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2 Indicazioni per l'uso

Il software LocalEye Viewer & concepito per essere utilizzato come un visualizzatore di immagini
medicali, al fine di visualizzare ed esaminare immagini e dati multi-modalita memorizzati su supporto ottico
(CD o DVD) in formato DICOM, ed eventuali referti correlati.

LocalEye Viewer NON €& concepito come strumento per la diagnosi e la refertazione di esami medici.
L'utente tipico di LocalEye Viewer & un professionista del settore medico (radiologo, medico di base, tecnico

radiologo, ecc.).

3 Introduzione

Questo documento elenca le funzionalita offerte dall'interfaccia grafica (GUI) del software LocalEye

Viewer e descrive come usufruire di tali caratteristiche.
L’interfaccia grafica di LocalEye Viewer &€ composta dai seguenti pannelli principali e dalle seguenti toolbar:

e Toolbar principale: questa toolbar contiene pulsanti che permettono di eseguire le operazioni
principali in LocalEye Viewer, ossia aprire e salvare files DICOM, esportare immagini medicali,
visualizzare la lista dei pazienti e degli studi disponibili. Fondamentalmente questo €& il menu
principale di LocalEye Viewer.

e Toolbar di manipolazione immagine: questa ricca toolbar contiene pulsanti che permettono di
eseguire operazioni sulle immagini medicali e di applicare impostazioni alla visualizzazione di queste

immagini.
e Toolbar di refertazione: questa toolbar contiene pulsanti che consentono la visualizzazione dei referti.

e Pannello studio: ciascuno studio caricato in LocalEye Viewer viene visualizzato nel proprio pannello
studio dedicato.
Di default, pannelli studio multipli sono gestiti attraverso "tab". Tuttavia, l'utente ha la possibilita di
trascinare manualmente il titolo del "tab" relativo a ciascun pannello studio e sistemare ogni pannello
in base alle sue preferenze (es, posizionando due pannelli studio, uno a fianco all'altro). Ciascun
pannello studio & dotato della propria toolbar studio, la quale contiene pulsanti che forniscono
opzioni e consentono operazioni a livello studio. Queste operazioni variano al variare del tipo di
studio. Alcuni esempi di operazioni a livello studio sono: impostazione della modalita di
visualizzazione, visualizzazione dello studio a tutto schermo, abilitazione/disabilitazione della

sincronizzazione automatica delle serie, abilitazione/disabilitazione della sincronizzazione manuale
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delle serie. In questa toolbar sono inoltre presenti i pulsanti che controllano la riproduzione di

sequenze cine multi-frame.

Pannello serie: ciascun pannello studio contiene uno o piu pannelli serie, a seconda del layout serie
impostato nel pannello studio.

Ciascun pannello serie contiene e visualizza immagini appartenenti ad una data serie o sequenza.
Inoltre, ad ogni pannello serie & associata una toolbar serie. Questa toolbar compare solamente
muovendo il puntatore del mouse nella parte bassa del pannello serie e permette di eseguire
operazioni a livello serie, quali: caricamento della serie precedente/successiva, controllo della

riproduzione di sequenze cine multi-frame.

Pannello anteprime: in questo pannello sono visualizzate le anteprime delle immagini.
Le anteprime possono riferirsi alle serie disponibili oppure alle immagini disponibili, a seconda della

preferenza dell’utente.

Pannello opzioni strumento: questo pannello contiene le opzioni e le informazioni relative allo
strumento selezionato.

E' possibile associare ad ogni pulsante del mouse diversi strumenti di manipolazione o analisi
dellimmagine; quando uno di questi strumenti € in uso, le sue opzioni ed informazioni sono
disponibili in questo pannello.

Pannello jobs del viewer: in questo pannello € mostrato il progresso delle attivita eseguite da

LocalEye Viewer.

La figura che segue mostra l'interfaccia grafica di LocalEye Viewer, indicando i suoi pannelli principali.
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L'utente ha la possiblita di eseguire operazioni di "dragging” e di "riduzione a tab" sui vari pannelli e toolbar
precedentemente citati. In questa maniera l'interfaccia grafica di LocalEye Viewer risultera totalmente
personalizzabile sulla base delle preferenze e delle esigenze dell'utente stesso.

L'immagine seguente mostra un esempio di personalizzazione della GUI:
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a LocalEye Viewer [Screen 1] =) n
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| paragrafi successivi forniranno una descrizione dettagliata di tutti gli elementi dell'interfaccia grafica e delle

loro caratteristiche.

4 Toolbar Principale

La toolbar principale di LocalEye Viewer ha la funzione di menu principale, in quanto garantisce

'accesso a tutte le operazioni e funzionalita messe a disposizione dal software.

4.1 Nascondi/ Mostra i pulsanti della toolbar principale

Questo pulsante permette di nascondere o mostrare gli altri pulsanti della toolbar principale.

i@ lh. ® .o o
i & &

4.2 Pazienti/ Studi

Il pulsante Pazienti / Studi & mostrato nella figura seguente:
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Se il pulsante Pazienti / Studi viene attivato, la finestra Cerca pazienti o studi verra visualizzata, come
mostrato nella figura seguente;

@ Cerca pazienti o studi “
: Trova... ov

= Filtro ricerca pazienti / studi / serie

Applica filtro di ricerca salvato: W
MNome paziente: contiene W Accession number: | contiene W
ID paziente: contiene W Descrizione studio: | contiene w
Medico prescrivente: | contiene w Modalita: Tutte le modalitd
Data studio: Oggi Ultimi 7 giorni Ultimi 30 giorni Qualsiasi data
Da: W A W
Filtra Elimina filtro

Doppio dick su un paziente, studio, serie o immagine per aprirlo:

@ Studi(1 Visualizzati)
i ~2
Mome paziente ID paziente Datadin... 5... Descrizione studic Modalith  Medico prescr. Data studio Ora studio  Acc. num, Stato studio

3 US 2 Stress 148223 1940.01.25 M us us 2013.12.02 08:06:29 (00000935

Roat-studio EJ Root-paziente [he

Carica selezionato

Chiudi in automatico |a finestra al caricamento

La finestra contiene tutti gli studi, le serie e le immagini disponibili.

A seconda della scelta dell'utente, la vista ad albero pud visualizzare una gerarchia "Paziente / Studio / Serie
/ Immagine" (visualizzazione Root-paziente), oppure una gerarchia "Studio / Serie / Immagine"
(visualizzazione Root-studio).

L'utente pud effettuare un doppio-click su un nodo paziente, un nodo studio, un nodo serie 0 un nodo
immagine (per ogni operazione comparird un messaggio che chiedera in che modo l'utente desidera

combinare gli studi da caricare con quelli gia esistenti):

e il doppio-click su un nodo che rappresenta un paziente (operazione possibile solo in caso di
visualizzazione Root-paziente) comporta il caricamento di tutti gli studi appartenenti a quel paziente.

LocalEye Viewer richiedera di confermare questa operazione;

9
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e il doppio-click su un nodo che rappresenta uno studio comporta il caricamento di tutte le serie
appartenenti a quello studio;

e il doppio-click su un nodo che rappresenta una serie comporta il caricamento di tutte le immagini in
essa contenute;

e il doppio-click su un nodo che rappresenta un’immagine comporta il caricamento della singola

immagine.

E' anche previsto un filtro di ricerca avanzata, in grado di semplificare la ricerca di un particolare paziente,
studio o serie. L'utente pud specificare il valore di un parametro di ricerca e poi premere il tasto Filtra: la
gerarchia “Paziente / Studio / Serie / Immagine” sara filtrata e conterra solo i nodi soddisfacenti i parametri di

ricerca. In particolare, sono supportati i seguenti parametri di ricerca:

¢ Nome paziente

o ID paziente

e Medico prescrivente

e Data studio

e Accession number

e Descrizione studio

e Modalita

e AE title chiamante (disponibile solo quando é attivo il modello di integrazione “query”)

e AE title chiamato (disponibile solo quando € attivo il modello di integrazione “query”)

L'utente puo utilizzare un filtro salvato in precedenza utilizzando I'opzione Applica filtro di ricerca salvato.

E possibile disabilitare i parametri di ricerca impostati premendo il pulsante Elimina filtro.

Il pulsante Carica selezionato consente di caricare gli studi selezionati; tenendo premuto il tasto Ctrl I'utente
ha la possibilita di selezionare piu studi contemporaneamente.

Selezionando la casella Chiudi in automatico la finestra al caricamento, la finestra Cerca pazienti o studi

viene chiusa dopo che i file selezionati sono stati caricati.

4.3 Salva/ Esporta

Il pulsante Salva / Esporta & evidenziato nellimmagine seguente:

A S (2 1B @
e &\

Alla pressione del tasto Salva / Esporta apparira un menu a tendina, come mostrato nella seguente figura:

10
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e

* 4
or 9 @

Esporta files [ immagini sul disco locale. ..

poooo

Copia lo screenshot del pannella immagine corrente negli appunti
Copia lo screenshot del pannello serie corrente negli appunti
Copia lo screenshot del pannello studio corrente negli appunti
Copia limmagine carrente negli appunti

Copia la schermata della serie corrente negli appunti

4.3.1 Esporta files / immagini sul disco locale...

La voce del menu Esporta files / immagini sul disco locale... puo essere utilizzata per esportare
files / immagini attualmente caricati da LocalEye Viewer sul file system locale, oppure per salvare sul file
system locale le modifiche e le impostazioni eseguite sulle immagini.

Se si seleziona la voce Esporta files / immagini sul disco locale..., sara visualizzata la finestra Esporta files e

immagini in locale, come nella figura seguente:

’ﬁ | Esporta files DICOM su disco locale
Formato DICOM Seleziona le serie da esportare:
Formato JPEG [] Series: # 1 [US, "ECO STRESS'] - Study: "US™ [Date: 2013.12.02] - Patient: US 2 Stress [ID: 148223]

| AV ]
Formato AVI

Seleziona tutte le serie | | Deseleziona tutte le serie

Esporta i seguenti oggetti DICOM:
Esporta files DICOM originali
[ Esporta nuovi presentation states (salvataggio annotazioni ed impostazioni immagini)
[] Esporta nuove selezioni immagini chiave

Esporta come DICOM

Tramite questa finestra, I'utente potra selezionare in quale formato esportare le immagini sul disco locale.

11
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43.1.1 Esporta files DICOM sul disco locale

La pagina Esporta files DICOM su disco locale pud essere visualizzata selezionando la voce

Formato DICOM del menu Esporta files e immagini in locale:

@ Esporta files e immagini in locale “

’T‘ | Esporta files DICOM su disco locale |

Formato DICOM Seleziona le serie da esportare:

[oa] (@
Formato JPEG [[] Series: # 1 [US, "ECO STRESS"] - Study: "US™ [Date: 2013.12.02] - Patient: US 2 Stress [ID: 148223]

Formato AVI

Seleziona tutte le serie Deseleziona tutte le serie

Esporta i seguenti oggetti DICOM:
Esporta files DICOM originali
[ Esporta nuovi presentation states (salvataggio annotazioni ed impostazioni immagini)

["] Esporta nuave selezioni immagini chiave

Esporta come DICOM

Chiudi

Questa pagina permette di esportare sul file system locale le immagini DICOM attualmente caricate e di
salvare sul file system locale modifiche e impostazioni effettuate sulle immagini attraverso i presentation
states o le selezioni immagini chiave.

Utilizzando questa finestra si pud scegliere quali serie (tra quelle caricate) devono essere esportate sul disco
locale.

L'utente puo anche scegliere di selezionare tutte le serie premendo il pulsante Seleziona tutte le serie o di
deselezionare tutte le serie premendo il pulsante Deseleziona tutte le serie.

Inoltre, & possibile scegliere di esportare i files DICOM originali delle serie selezionate all'interno della lista.
L'utente ha, perd, anche la possibilita di creare ed esportare nuovi presentation states per le serie
selezionate. Tramite gli oggetti presentation state si € in grado di salvare tutte le impostazioni modificate
dall'utente sulle immagini medicali, incluse impostazioni di contrasto, rotazioni, ribaltamenti, annotazioni ecc..
Questi oggetti non contengo immagini ma soltanto le trasformazioni da applicare su di esse. | presentation
states sono il mezzo ideale per salvare le modifiche effettuate sulle immagini DICOM visualizzate.

Normalmente, i files contenenti i presentation states hanno dimensioni piuttosto ridotte, quindi 'operazione di

12
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salvataggio risulta efficiente. Inoltre, I'utente pud scegliere se esportare le immagini chiave che sono state
contrassegnate per la serie corrente, tramite l'opzione Esporta nuove selezioni immagini chiave:
quest’'opzione permette di rendere persistente I'informazione sulle immagini chiave, in modo che possa
essere mantenuta la prossima volta che lo studio sara caricato.

Quando viene premuto il pulsante Esporta come DICOM, apparira una finestra di salvataggio, tramite la

guale l'utente avra la possibilita di scegliere il percorso di salvataggio dei files DICOM appropriato

4.3.1.2 Esporta immagini in formato JPG sul disco locale

La pagina Esporta immagini in formato JPG sul disco locale pud essere visualizzata selezionando

la voce Formato JPEG del menu Esporta files e immagini in locale:

@ Esporta files e immagini in locale “
Vs | Esporta gini in formato JPG in locale |
Formato DICOM SRR T3
(®) Immagine corrente [] Ritaglia parzione visibile delle immagini

[ @ ]

Formato JPEG

Serie corrente

(7 Tutte le immagini chiave
() Tutte le immagini caricate
Formato AV Screenshot del pannello immagine corrente

Screenshots di tutti | pannelli immagine

(_) Screenshot del pannello serie corrente

(_) Sereenshat dello schermo

Qualita: 80%
Risoluzione: |300 DPL

ATTEMZIONME: le immagini esportate tramite questa funzionaliti sono lossy. Anche selezionando la massima qualita di esportazione, le immagini sono pur
A sempre di tipo lossy ed il loro utilizzo NON & raccomandato per fini diagnostic.

Esporta come JPG

Questa pagina puo essere usata per esportare sul disco locale le immagini mediche attualmente caricate, in
formato JPEG; essa, inoltre, permette di selezionare quali immagini devono essere esportate nel formato
JPEG, cosi come la qualita e la risoluzione dellimmagine JPEG che verra creata.

Inoltre, selezionando I'opzione Ritaglia porzione visibile delle immagini, &€ possibile ritagliare solamente la
porzione di area visibile delle immagini da esportare. Questa opzione é utilizzabile solo se la selezione di

esportazione € impostata su Immagine corrente oppure su Serie corrente.

13
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Quando viene premuto il pulsante Esporta come JPG, apparira una finestra di salvataggio, tramite la quale

l'utente avra la possibilita di scegliere il percorso di salvataggio dei files JPEG appropriato.

Attenzione: il formato di esportazione JPEG & un formato lossy (cio€, a perdita di particolari). Anche

se é specificata la qualita “100%”, I'immagine JPEG generata sara comunque lossy.

4.3.1.3 Esporta serie in formato AVI sul disco locale

La finestra Esporta serie in formato AVI sul disco locale pud essere visualizzata selezionando la

voce Formato AVI del menu Esporta files e immagini in locale:

@ Esporta files e immagini in locale “
Vs Esporta serie in formato AVI in locale |
Formato DICOM Esporta serie:
() (@) Serie corrente [] Ritaglia parzione visibile delle immagini
() Tutte le serie
Formato JPEG
[ Qualita: 50%
Formato AVI
FPS: 1

ATTEMZIONME: le sequenze video esportate tramite questa funzionaliti sono codificate con un algoritmo di compressione di tipo lossy. Limpostazione della
qualita di esportazione deve essere eseguita attentamente, tenendo in considerazione 'utilizzo previsto per le sequenze video esportate.

Esporta come AVI

Questa pagina pud essere usata per esportare sul disco locale, come sequenza, le serie attualmente
caricate, in formato AVI; essa, inoltre, permettera di selezionare quali serie devono essere esportate nel
formato AVI, cosi come la qualita e la frame-rate della sequenza AVI che verra creata.

Inoltre, selezionando I'opzione Ritaglia porzione visibile delle immagini, &€ possibile ritagliare solamente la
porzione di area visibile delle immagini da esportare. Questa opzione & utilizzabile solo se la selezione di

esportazione € impostata su Serie corrente.
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Quando viene premuto il pulsante Esporta come AVI, apparira una finestra di salvataggio, tramite la quale

l'utente avra la possibilita di scegliere il percorso di salvataggio dei files AVI appropriato.

4.3.2 Copia immagini negli Appunti

LocalEye Viewer supporta una serie di funzionalita di copia negli appunti di sistema che
consentono di copiare le immagini medicali negli appunti di sistema (clipboard).

Le funzioni "Copia screenshot..." effettuano una vera e propria "fotografia” del contenuto dei pannelli
immagine e la copia negli appunti di sistema. Cio implica che, in questo caso, le immagini copiate negli
appunti abbiano le stesse dimensioni dei pannelli immagine ad esse relativi, essendo quindi influenzate
dall'attuale risoluzione dello schermo e dalla modalita di visualizzazione attiva.

Al contrario, le rimanenti funzioni di "Copia ... negli appunti” copiano le immagini medicali negli appunti di
sistema con le loro dimensioni originali.

La scorciatoia Ctrl+C pud essere utilizzata da tastiera per copiare negli appunti di sistema uno screenshot

del contenuto del pannello immagine corrente.

4.4 Aiuto online

Il pulsante Aiuto online viene utilizzato per aprire il manuale utente di LocalEye Viewer in formato

PDF. Il pulsante é evidenziato nella figura sottostante:

E' necessario avere installato sulla propria macchina un software per la lettura dei file PDF, al fine di poter

utilizzare questa funzionalita.

4.5 Info su questo software...

Il pulsante Info su questo software... & evidenziato nellimmagine sottostante.

R b B BE
oo & |\

Attivando il pulsante Info su questo software... si aprira la finestra Info su questo software mostrata nella

figura seguente:
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Info su questo software *

LocalEye Viewer, version 9.2.0

2} localeyeviewer @pwoicoens

Copyright {c) 2002-2017 - MeoLogica

MNeologica s.r.l. Contact Neologica at:
Strada Ville, 58 info@neoclogica.it
17014 - Cairo Mantenotte (V) http: ffwww. neologica. it
Italy

A Questo modulo software NON & stato concepito per uso diagnostico.

i Leggere il manuale utente prima delluso.

LocalEye Viewer is part of the RemeotEye Suite product.

c € According to the guidelines stated in Directive 93/42 of the European Community, as later modified by Directive 2007/47, LocalEye Viewer is a
Class I Medical Device. LocalEye Viewer satisfies the requirements for bearing the CE mark on its labeling.

System information

05 name: Windows 10 Max heap size:  618.0 MB
05 version:  10.0 JRE wversion: 1.8.0_66 (x88)

Questa finestra fornisce informazioni generali sulla versione corrente del modulo software LocalEye Viewer.

5 Toolbar di manipolazione immagine

La Toolbar di manipolazione immagine contiene i pulsanti corripondenti alle operazioni che si
possono eseguire sulle immagini medicali e tutte le impostazioni che possono essere applicate alla

visualizzazione di tali immagini.

Y-

ooooo

Muovendo il cursore del mouse sopra ogni singolo bottone della Toolbar di manipolazione immagine,

comparira un suggerimento che fornira informazioni aggiuntive sulle funzioni del pulsante stesso.

5.1 Associazione di strumenti ai tasti del mouse

LocalEye Viewer supporta un’associazione libera e flessibile tra i pulsanti del mouse e gli strumenti

di manipolazione delle immagini.
Il pulsante evidenziato consente di nascondere / mostrare i pulsanti relativi all'associazione di strumenti ai

tasti del mouse:
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wWELAOAF Y-

Premendo questo bottone appariranno i pulsanti relativi all'associazione di strumenti ai tasti del mouse:

a aH .

Ve W WO
..;' b

Puntando il cursore del mouse su ciascuno di questi pulsanti compare un suggerimento testuale, il quale

fornisce ulteriori informazioni circa le funzioni dei pulsanti stessi.

1Y
. I - . . .
Il pulsante Associa strumento al tasto SINISTRO del mouse (¥ * 7) viene utlizzato per associare uno
strumento di manipolazione delle immagini al pulsante sinistro del mouse. Se viene premuto questo pulsante,

verra visualizzato il seguente menu a tendina:

T S T
v Vo WO

Seleziona / Scorri immagine

QL Zoom area

L, Lente dingrandimento
+ Sposta immagine
Diaframma

B Window [ Level

t_'f Seleziona annotazione
|,‘§’,| Calibra misurazioni

[+# Misura distanza

El-:: Misura area rettangolare
&) Misura area elittica

#% Misura angolo (metodo 1)
4 Misura angolo (metodo 2)

55? Misura densitd

- -
Il pulsante Associa strumento al tasto DESTRO del mouse ('O/ ) viene utlizzato per associare uno
strumento di manipolazione delle immagini al pulsante destro del mouse. Se viene premuto questo pulsante,

apparira il menu a tendina precedentemente visualizzato.

Ogni strumento di manipolazione delle immagini pud essere associato indipendentemente al tasto sinistro
del mouse o a quello destro. Sono supportate tutte le combinazioni di tasti (destro/sinistro) e strumenti

d'immagine.
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a5
Il pulsante Associa strumento alla ROTELLA del mouse (W ¥ 7) viene utlizzato per associare gli strumenti

Scorri immagine e Zoom immagine alla rotella del mouse. Se viene premuto questo pulsante, verra

visualizzato il seguente menu a tendina:

£ O
Wy WO

| Scorriimmagine

j;" Zoom immagine

Questa funzionalita cosi flessibile implica che tutti gli strumenti di manipolazione delle immagini siano
sempre utilizzabili attraverso un singolo tasto del mouse.

L'icona dello strumento attualmente associato al tasto destro, sinistro e rotella del mouse comparira nella
Toolbar di manipolazione immagine accanto all'icona del pulsante destro, sinistro e rotella del mouse .

Ad ogni strumento di manipolazione delle immagini & associato un pannello opzioni strumento. Quando un
utente incomincia ad utilizzare uno strumento su un’immagine medicale, il pannello opzioni strumento
relativo a quello strumento verrd visualizzato e reso attivo. | paragrafi successivi descriveranno sia le
funzionalita di ogni strumento di manipolazione delle immagini sia le opzioni e le informazioni disponibili nel

pannello associato ad esso.

5.1.1Seleziona / Scorri immagine

Lo Strumento Seleziona / Scorri immagine permette la selezione di un pannello immagine sullo
schermo tramite un singolo click sullimmagine. Per deselezionare I'immagine bisogna cliccare la stessa
mentre mantenendo premuto il tasto Ctrl della tastiera. Inoltre, &€ possibile scorrere tutte le immagini della
serie tenendo premuto il tasto del mouse associato a questo strumento e muovendolo verso l'alto o il basso.
Il pannello opzioni strumento associato a questo strumento visualizza informazioni elementari sul’limmagine

attualmente selezionata.

: Tool options P
Strumento attivo: Serie caricata attualmente: Frame corrente: Zoom corrente:
Seleziona [ Scorri immagine IEng:‘I‘IENTD 3/90 62.1 %

Tharax KM 5.0 B30f

5.1.2Zoom area

Lo strumento Zoom area permette lingrandimento di una regione rettangolare specifica

dellimmagine selezionata.
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La regione rettangolare che verra ingrandita viene selezionata premendo il tasto del mouse associato e
trascinando lo stesso. Se il tasto Shift della tastiera € mantenuto premuto durante la selezione dell’area,
allora la regione sara forzatamente quadrata.

Il pannello opzioni strumento associato a questo strumento € visualizzato in figura:

Tool options 2
Strumento attivo: Zoom corrente: Qualita interpolazione:
El. Zoom area 55.9 %

Interpolazione bilineare

E' possibile cambiare I'algoritmo di interpolazione utilizzato per ingrandire, muovendo lo slider "Qualita
interpolazione" del pannello opzioni strumento specifico. Sono supportati tre tipi di interpolazione che si

fondano su un compromesso fra velocita e qualita.

5.1.3Lente d'ingrandimento

Lo strumento Lente d'ingrandimento consente di ingrandire una porzione dellimmagine, tramite
“dragging” (ossia trascinamento tenendo premuto il tasto del mouse associato) del mouse su di essa,
creando un effetto “tipo lente d'ingrandimento”.

Il pannello opzioni strumento associato a questo strumento é visualizzato nellimmagine sottostante:

Tool options L
Strumento attivo: Dimensioni lente d'ingrandimento: Fattore di zoom:
& Lente d'ingrandimento

300 px 3.0x

Le dimensioni della lente ed il fattore di zoom possono essere modificati spostando gli slider Dimensioni

lente d'ingrandimento e Fattore di zoom presenti nel pannello opzioni strumento specifico.

5.1.4 Sposta immagine

Lo strumento Sposta immagine permette di spostare I'immagine selezionata muovendo il puntatore
del mouse sull'immagine e mantenendo premuto il tasto del mouse associato.

Il pannello opzioni strumento relativo a questo strumeno € visualizzato nel’immagine sottostante:
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Tool options L

Strumento attivo: Messuna opzione per guesto strumento.

n-I-D- Sposta immagine

5.1.5Diaframma

Lo strumento Diaframma consente di applicare un “otturatore” allimmagine, nascondendone una
regione che non si ritiene interessante ai fini diagnostici. L'otturatore & sempre applicato all’intera serie.

Il pannello opzioni strumento associato a questo strumento € visualizzato sotto:

Tool options L

Strumento attivo:

) Rettangolare Reset diaframma
-EI: Diaframma (") Circolare

() Poligonale

E' possibile selezionare la forma dell’'otturatore da applicare alla serie selezionando la forma desiderata dal
pannello. Per disegnare un otturatore di forma Rettangolare o Circolare, €& sufficiente effettuare
un’operazione di trascinamento del mouse, tenendo premuto il tasto associato durante la fase di disegno, e
rilasciandolo quando si € soddisfatti della forma e della dimensione dell’otturatore. Invece, per disegnare un
otturatore di forma Poligonale, & necessario premere il tasto del mouse associato su ogni punto che
definisce il contorno del poligono. Per definire I'ultimo punto del contorno, & necessario premere due volte il

tasto associato a questo strumento: I'otturatore poligonale si completera automaticamente.

5.1.6 Window / Level

Lo strumento Window / Level consente di modificare i valori di window width e window level (detti
anche "window center") della finestra di selezione dei livelli di grigio (o colori) dellimmagine corrente. Se
limmagine attualmente selezionata contiene una tomografia (CT) i valori visualizzati saranno espressi in
Hounsfield Units.

L’'utente ha la possibilita di variare i valori di Window / Level tenendo premuto il tasto del mouse associato e
muovendo il puntatore sull'immagine selezionata nel pannello di visualizzazione principale.

Il pannello opzioni strumento delle strumento Window / Level & mostrato sotto:
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Tool options £

Strumento attivo: Applica preselezione:

Applica a serie Sensibilita: +0 W/ W: | 360 HU

/-""\
B e \ {'. Auto
'Q:'j Window [ Level WL [47HU

MNessuna preselezi... w

Wl oy Reset

Se viene selezionato il pulsante Applica a serie, allora le modifiche dei valori di Window / Level saranno
apportate all'intera serie.

E’ anche possibile modificare la sensibilita del trascinamento del mouse, con conseguente variazione del
contrasto, tramite lo slider chiamato Sensibilita.

| valori di window width e window level possono essere modificati anche premendo il tasto sinistro del
mouse e trascinandolo all’interno del riguadro Window / Level (il quadrato con lo sfondo nero). Cliccando
con il tasto destro del muose in quest'area saranno ripristinati i valori di Window / Level di default contenuti
allinterno del file DICOM (se presenti). L'utente potra, inoltre, modificare i valori di Window / Level
selezionando una fra le preselezioni di contrasto presenti nella dropdown chiamata Applica preselezione.
Infine, & possibile inserire manualmente i valori di Window / Level tramite le due caselle di testo W /W e W /
L e applicarli attraverso la pressione del tasto Invio della tastiera.

Tramite il tasto Auto € invece possibile ottimizzare il contrasto dellimmagine selezionata. Il tasto Reset puo
essere utilizzato per ripristinare I'impostazione Window / Level originale, come suggerito nel dataset DICOM

(se questo dato € presente in tale dataset).

5.1.7 Seleziona annotazione

Lo strumento Seleziona annotazione permette di selezionare una misurazione o un’annotazione
grafica precedentemente aggiunta allimmagine selezionata. La selezione del riquadro dell’annotazione
avviene semplicemente cliccando con il tasto del mouse associato a questo strumento sull’annotazione
stessa. Una volta che I'annotazione é stata selezionata, sara possibile muovere e modificare la forma stessa
dell’annotazione premendo il tasto del mouse associato e trascinando i punti che delineano I'annotazione.
Se l'operazione di trascinamento incomincia sopra ad un “handles” (uno dei piccoli quadrati rossi presenti
sullannotazione selezionata), allora soltanto questo punto verra spostato, modificando la forma stessa
dell'annotazione. Se, invece, il trascinamento incomincia su un punto generico dell’annotazione, allora sara
l'intera figura ad essere spostata senza modificarne la sua forma geometrica.

Il pannello opzioni strumento di questo strumento &€ mostrato nella figura sottostante:
Tool options 2

Strumento attivo: Messuna opzione per guesto strumento.

I Seleziona annotazione
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Quando viene selezionata una misurazione o un’annotazione, il pannello delle opzioni si aggiornera
inserendo le informazioni relative all’annotazione stessa e verranno mostrate ulterioni opzioni. Inoltre,
quando un’annotazione & selezionata, sara possibile cancellarla premendo il tasto Canc sulla tastiera oppure
utilizzando il tasto Elimina che verra visualizzato nel pannello opzioni strumento. Infine, quando
un’annotazione & selezionata, &€ possibile passare a quella precedente o a quella successiva utilizzando

rispettivamente i tasti "-" e "+" presenti nel tastierino numerico della tastiera.

5.1.8 Strumenti di misurazione

LocalEye Viewer supporta numerosi strumenti di misurazione, descritti nei seguenti sotto-paragrafi.

& Attenzione: le misurazioni effettuate tramite LocalEye Viewer sono basate su informazioni di
calibrazione "pixel-millimetri" lette dal dataset DICOM. Queste informazioni di calibrazione sono
generate e memorizzate dalla modalita che ha originariamente acquisito le immagini mediche.
LocalEye Viewer non ha la possibilita di garantire che le informazioni di calibrazione siano corrette
ed accurate, pertanto non ha la possibilita di garantire che le misurazioni effettuate tramite il software
siano in effetti accurate. Si raccomanda di verificare criticamente il risultato di ogni misurazione

effettuata mediante LocalEye Viewer.

5.1.8.1 Calibra misurazioni

Lo strumento Calibra misurazioni pemette di calibrare le distanze, ossia di assegnhare una misura
reale nota (in millimetri, centimetri o pollici, a seconda dell’unitd di misura selezionata) ad una data
misurazione effettuata sullo schermo, sopra I'immagine. Per effettuare tale calibrazione basta premere il
tasto associato a questo strumento e trascinarlo sopra 'immagine per la distanza che si desidera prendere
come riferimento. Non appena terminato il trascinamento, apparira la finestra di dialogo Calibrazione

misurazioni, come mostrato dallimmagine seguente:

Calibrazione misurazioni “

Distanza pixel: |35 px
Distanza reale: | 2.5| cm

[ ] Applica la calibrazione allintera serie

Ok Annulla

Inserire, nel campo Distanza reale, la distanza reale corrispondente al tratto misurato sul’immagine

(Distanza pixel). E possibile specificare che la calibrazione corrente venga applicata a tutti i files DICOM
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appartenenti alla serie corrente, selezionando la casella Applica la calibrazione all'intera serie. Se questa
opzione non €& abilitata, la calibrazione sara applicata soltanto al file DICOM che contiene I'immagine
corrente.

Il pannello opzioni strumento relativo a questo strumento € visualizzato di seguito:

Tool options g

Strumento attivo: Reset calibr. (immaging) (%) Elimina
Q Calibra misurazioni
= e iix; Elimina tutte misurazioni

Tramite questo pannello sara possible modificare I'unita di misura con cui verra eseguita la misurazione.

5.1.8.2 Misura distanza

Lo strumento Misura distanza permette la misurazione di distanze lineari sullimmagine medicale.
La misurazione awviene tenendo premuto il tasto del mouse associato a questo strumento e trascinandolo
per disegnare un segmento sullimmagine; rilasciando il tasto verra poi conclusa la misurazione.

Il pannello Opzioni strumento relativo a questo strumento & visualizzato di seguito:

Tool options 1
Strumento attivo: Applica a serie Crea annotazione Unita: () [ (% Elimina
++| Misura distanza Mostra misure on-screen 225

PE A -
Ry Elimina tutte misurazioni

Abilitando I'opzione Crea annotazione, € possibile creare un’annotazione di ogni misurazione lasciando un
oggetto grafico persistente sopra I'immagine. Inoltre, 'utente ha la possibilita di applicare a tutte le immagini
della serie corrente la misurazione eseguita, cliccando sul pulsante Applica a serie.

Se l'opzione Crea annotazione non € abilitata, allora la rappresentazione della misurazione sullimmagine
scomparira al termine della misurazione stessa (quando il tasto associato verra rilasciato).

L'utente puod, inoltre, abilitare la visualizzazione a schermo di etichette relative ad ogni misurazione
selezionando la checkbox Mostra misure on-screen.

L'unita di misura utilizzata per compiere le misurazioni pud essere scelta allinterno di questo pannello
selezionando la casella corrispondente (mm, cm, o in).

Infine, & possibile eliminare la misurazione selezionata attraverso il pulsante Elimina oppure eliminare tutte

le misurazioni effettuate tramite il pulsante Elimina tutte misurazioni.
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5.1.8.3 Misura distanza orizzontale/verticale

Lo strumento Misura distanza orizzontale/verticale permette la misurazione di distanze orizzontali o
verticali sul'immagine medica selezionata. La misurazione & eseguita tramite pressione del tasto del mouse
associato allo strumento ed una operazione di trascinamento del mouse stesso sopra l'immagine,
rilasciando il tasto in corrispondenza del punto finale del segmento orizzontale o verticale che si vuole
misurare.

Il pannello Opzioni strumento relativo a questo strumento € visualizzato di seguito:

Opzioni strumento

Strumento attivo: Applica a serie Crea annotazione Tipo: | Offsetorizzontale - 0.0 px
I Misura distanza orizzontale fverticale e Mostra misure on-screen DD @
ey ¥ Elimina Unita: () mm

=y - - S - @ om
., Elimina tutte misurazioni Misura CTR.
Crin

L’'utente puo scegliere se calcolare I'offset orizzontale (cioe la distanza orizzontale) o quello verticale (cioe la
distanza verticale) tra il punto di inizio e quello di fine, identificati tramite I'operazione di trascinamento del

mouse, tramite il menu a tendina Tipo.

Calcolo della Cardio-Thoracic Ratio (CTR)

Lo strumento Misura distanza orizzontale/verticale permette il calcolo del valore della Cardio-Thoracic Ratio.
Quando viene selezionata un’adeguata immagine a raggi-X del torace, si selezioni la voce Offset Orizzontale
nel menu a tendina Tipo del pannello Opzioni strumento. Si prenda una prima misurazione di distanza
orizzontale corrispondente alla dimensione cardiaca, e quindi una seconda distanza orizzontale
corrispondente allampiezza massima della cavita toracica. Infine, si prema il tasto Misura CTR in modo da
ottenere il valore della CTR. Secondo parametri derivanti dalla letteratura scientifica in materia, un valore di

CTR superiore al 50% ¢ da considerarsi anormale.

Attenzione : al fine di garantire la massima accuratezza, si raccomanda di usare lo strumento

Misura CTR solo in immagini del torace PA (Posterio — Anteriori).

5.1.8.4 Misura distanze ed angoli

Lo strumento Misura distanze ed angoli permette la misurazione di angoli tra un numero arbitrario
di segmenti, indipendentemente dal fatto che essi si intersechino o meno. Inoltre, sono calcolate e
visualizzate le distanze rappresentate da ogni segmento. La misurazione & eseguita tenendo premuto il tasto
del mouse associato allo strumento e contemporaneamente trascinando il mouse stesso sopra I'immagine,
in modo da tracciare i vari segmenti. Un doppio click sul tasto del mouse terminera la sequenza di segmenti.
Tutte le distanze e gli angoli verranno calcolati e visualizzati a sequenza terminata.

Il pannello Opzioni strumento relativo a questo strumento & visualizzato di seguito:
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Opzioni strumento 5

Strumento attivo: Applica a serie Crea annotazione Humero di segmenti: Indef. (doppio dick per term.) Aggiungi segmento(i)
\d,,' Misura distanze ed angol e Mostra misure on-screen X Rimuovi lLltme segmento
(% Elimina Unita: () mm
[]Mostra salo angoli intersecanti ® CoD) 150,30 20.7
) Tl § y ¥
() Elimina tutte misurazioni i C->E) 109.0° / 71.0°
Oin D-3E) 129.69 / 50.4°

L'utente pud scegliere se siano da calcolare e mostrare solo angoli compresi tra segmenti intersecanti
selezionando la voce Mostra solo angoli intersecanti. Inoltre, & possibile impostare il numero di segmenti in
una sequenza ad un valore fisso, agendo sul menu a tendina Numero di segmenti: questo eliminera la
necessita di effettuare il doppio click al termine della sequenza, dato che essa terminera automaticamente
dopo che sara raggiunto il numero di segmenti impostato.

Ogni sequenza di segmenti & indipendente dalle altre sequenze, anche su una stessa immagine. Quando
una sequenza € terminata, pud ancora essere modificata sia in termini di posizione del singolo segmento
che in termini del numero di segmenti: questo ultimo aspetto pud essere gestito tramite i tasti Aggiungi

segmento(i) e Rimuovi l'ultimo segmento (deve essere preventivamente selezionata una sequenza).

5.1.8.5 Misura area rettangolare

Lo strumento Misura area rettangolare permette di misurare I'area di una selezione rettangolare
dellimmagine medicale. Sono inoltre fornite informazioni relative alla superficie, perimetro, densita
massima/minima/media e deviazione standard delle densita rilevate. La misurazione viene effettuata
tenendo premuto il tasto del mouse associato a questo strumento e trascinandolo sullimmagine; una volta
rilasciato il tasto, la misurazione verra considerata terminata. Se, durante I'operazione di trascinamento
viene premuto il tasto Shift, allora la selezione sara forzatamente quadrata.

Il pannello opzioni strumento associato a questo strumento € visualizzato di seguito:

Opzioni strumento S
Strumento attivo: Applica a serie Crea annotazione Unita: 1045.5 px Min: -73HU
[—E‘. Misura area rettangolare —— Mostra misure on-screen Y @ Media: 173HU

13 Elimina 8.99  om (perim.) Max:  478HU
Std dev: 72.72

N - N P
WKy Elimina tutte misurazioni

Fare riferimento al paragrafo dello strumento Misura distanza per la spiegazione delle opzioni presenti in
guesto pannello.

Inoltre, come mostra limmagine seguente, LocalEye Viewer € in grado di riportare i valori
minimo/massimo/medio e la deviazione standard della SUV all'interno dell'area rettangolare in questione.
Affinché cido possa avvenire, I'immagine PET deve contenere data elements specifici all'interno del proprio

dataset.
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‘ Dpzioni strumento
Strumento attivo:

s P
|+} Misura area rettangolare

159.2 px Min: SUVbw: 0.19 [4321]

6.37 om? Media: SUvbw: 0.42 [9693]

10.10 cm {perim.) Max: Suvbw: 0.82 [18873]
Std dev: SUVbw: 0.15 [3571.10]

Applica a serie Crea annotazione Unita:

Mostra misure on-screen

(%) Elimina

=
CK/‘ Elimina tutte misurazioni

La SUV (Standardized Uptake Values) & usata comunemente nell'analisi delle immagini PET. Essa fornisce

la misura della concentrazione di un radiotracer all'interno di una regione di interesse (ROI). Queste

informazioni sono estremamente interessanti da un punto di vista diagnostico. Piu specificatamente

LocalEye Viewer calcola la SUV tramite I'algoritmo di "SUV Body Weight" che si basa sulla formula seguente:

suvValue [body weight] = (activityConcentration / (radionuclTotalDoseBg *

decayFactor)) * patientWeightG

dove:

activityConcentration: il valore di pixel nellimmagine, dopo I'elaborazione della Modality LUT.
radionuclTotalDoseBq: la dose totale di radionuclide, espressa in Bequerels.
decayFactor: il fattore di decadimento.

patientWeightG: il peso del paziente espresso in grammi.

Attenzione 1: il calcolo della SUV in LocalEye Viewer si basa su metodi ed equazioni generalmente
riconosciuti, ed in particolare sull'equazione di 'Body Weight' sopra riportata. Tuttavia, alcune
istituzioni potrebbero utilizzare metodi e/o equazioni diversi rispetto a quelli usati da LocalEye Viewer
e descritti in questo manuale utente. E' percid importante che tutte le equazioni, prima di essere
applicate in ambiente clinico, siano confermate, e che i valori di SUV forniti da LocalEye Viewer
vengano valutati in maniera indipendente servendosi di studi provenienti da tutti i dispositivi di
acquisizione PET presenti presso la vostra struttura, ed eseguiti nelle tipiche condizioni di

acquisizione.
Attenzione 2: LocalEye Viewer calcola la SUV basandosi unicamente sulle informazioni archiviate

nel dataset DICOM dellimmagine. E' responsabilitd del tecnico che utilizza la modalita assicurare

che tutte le informazioni siano corrette ed accurate. LocalEye Viewer non eseguira il calcolo della
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SUV se alcuni data elements necessari a calcolarla risultino mancanti o vuoti all'interno del dataset
DICOM.

f Attenzione 3: LocalEye Viewer non calcola la SUV su immagini che non sono state 'decay-
corrected' dal dispositivo di acquisizione, perché il valore di SUV calcolato non risulterebbe affidabile
in quel caso.

5.1.8.6 Misura area ellittica

Lo strumento Misura area ellittica permette di misurare larea di una selezione ellittica
dellimmagine medicale. Sono inoltre fornite informazioni relative alla superficie, perimetro, densita
massima/minima/media e deviazione standard delle densita rilevate. La misurazione viene effettuata
tenendo premuto il tasto del mouse associato a questo strumento e trascinandolo sullimmagine; una volta
rilasciato il tasto, la misurazione verra considerata terminata. Se, durante l'operazione di trascinamento
viene premuto il tasto Shift, allora la selezione sara forzatamente circolare.

Il pannello opzioni strumento associato a questo strumento € visualizzato di seguito:

= Opzioni strumento LS

Strumento attivo: Applica a serie Crea annotazione Unita: O 274.8 px Mim: -23 HU
- - e 2 13
) Misura area eliittica — TS TR T 1.28 on Media: 235HU
%) Elimina 465 cm (perim.) Max:  452HU
Std dev: 85.94

o B o
1, Elimina tutte misurazioni

Fare riferimento al paragrafo dello strumento Misura distanza per la spiegazione delle opzioni presenti in
guesto pannello.

Inoltre, come mostra limmagine seguente, LocalEye Viewer € in grado di riportare i valori
minimo/massimo/medio e la deviazione standard della SUV alliinterno dell'area ellittica in questione. Affinché

cio possa avvenire, 'immagine PET deve contenere data elements specifici all'interno del proprio dataset.
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° Opzioni strumento L
Strumento attivo: Applica a serie Crenlamalaame Unita: 106.0 px Min: SUVbw: 0,13 [3107]
"o - e 2 iar W
(‘t} Misura area ellittica — e T 424 n Media: SUVbw: 0.41 [9516]
(% Elimina Oin 8.23 cm (perim.) Max:  SUvbw: 0.71[16254]

i;; Elimina tutte misurazioni Std dev: SUVbw: 0.14 [3273.63]

Fare riferimento al paragrafo precedente "Misura area rettangolare” per dettagli e raccomandazioni circa la
SUV (Standardized Uptake Values).

5.1.8.7 Misura angolo (metodo 1)

Lo strumento Misura angolo (metodo 1) consente la misurazione di angoli sullimmagine medicale
selezionata. La misurazione avviene cliccando tre volte sullimmagine con il tasto del mouse associato a
guesto strumento. Ogni click del muose serve a definire un punto necessario per individuare un angolo.

Il pannello opzioni strumento associato a questo strumento é visualizzato di seguito:

¢ Tool options r
Strumento attivo: Applica a serie TrEmETTTERTTE A= 50.1° N: =
] - -
-55: Misura angolo (metodo 1) Mostra misure on-screen = ==

N - —
i %, Elimina tutte misurazioni

Fare riferimento al paragrafo dello strumento Misura distanza per la spiegazione delle opzioni presenti in

guesto pannello.

5.1.8.8 Misura angolo (metodo 2)

Lo strumento Misura angolo (metodo 2) consente la misurazione di angoli sul’'immagine medicale.
La misurazione viene effettuata disegnando due segmenti sullimmagine; ogni segmento viene disegnato
tenendo premuto il tasto associato a questo strumento e trascinando il puntatore. Rilasciando il tasto verra
completata la creazione di ogni segmento.

Il pannello opzioni strumento associato a questo strumento é visualizzato di seguito:
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¢ Tool options o
Strumento attivo: Applica a serie Crea annatasons A= 179.3° @ Eimin
Af Misura angelo (metodo 2) Mostra misure on-screen JE Bz =

%, Elimina tutte misurazioni

Fare riferimento al paragrafo dello strumento Misura distanza per la spiegazione delle opzioni presenti in

guesto pannello.

5.1.8.9 Misura densita

Lo strumento Misura densita permette di misurare la densita sul’limmagine medicale selezionata.
La misurazione viene effettuata tenendo premuto il tasto del mouse associato a questo strumento e
trascinandolo; una volta rilasciato il tasto, la misurazione verra eliminata.

Il pannello opzioni strumento associato a questo strumento é visualizzato di seguito:

¢ Tool options g
Strumento attivo: Densita:

é? Misura densita

Inoltre, come mostra I'immagine seguente, LocalEye Viewer e in grado di riportare il valore della SUV per
ogni punto selezionato sullimmagine. Affinché cido possa avvenire, limmagine PET deve contenere data
elements specifici all'interno del proprio dataset. 1l valore riportato tra parentesi quadre corrisponde al valore

di pixel rilevato in seguito alla trasformazione della Modality LUT.

* Opzioni strumento L

Strumento attivo: Densita:

é,? Misura densita SUVbuw: 0.24 [5640]

Fare riferimento al paragrafo precedente "Misura area rettangolare" per dettagli e raccomandazioni circa la
SUV (Standardized Uptake Values).
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5.1.9 Scorri immagine

Se lo strumento Scorri immagine € associato alla rotella del mouse, muovendola si scorreranno
tutte le immagini della serie corrente (I'equivalente dei pulsanti frame precedente e frame successivo
presenti, opzionalmente a seconda della configurazione del viewer, nella toolbar serie).

Se viene premuto il tasto Alt durante il movimento della rotella del mouse, avverra uno scorrimento della
scena corrente, ossia una pagina di immagini (I'equivalente dei pulsanti Scena precedente e Scena

successiva presenti, opzionalmente a seconda della configurazione del viewer, nella Toolbar serie).

¢ Tool options g
Strumento attivo: Serie caricata attualmente: Frame corrente: Zoom corrente:
Seleziona [ Scorri immagine Westwood Anon3 1/64 55.0 %
# 3, MR
fi3d-cor_pre
5.1.10 Zoom immagine

Se lo strumento Zoom immagine viene associato alla rotella del mouse, il movimento della stessa

consentira operazioni di ingrandimento o riduzione (a seconda della direzione di rotazione della rotella).

: Tool options g
Strumento attivo: Zoom corrente: Qualita interpolazione:
El. Zoom area 55.0 %

Interpolazione bilineare

5.2 Opzioni per operazioni immagine

Il pulsante Opzioni per operazioni immagine della Toolbar di manipolazione immagini consente

all'utente di eseguire le seguenti operazioni mostrate nel menu a tendina:
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Operazioni di zoom
Applica al singole pannello immagine
~ | Applica al pannello serie

Applica al pannello studio

Operazioni di contrasto
Applica alla singola immagine
~ | Applica alla serie
Applica allo studio
Operazioni geometriche
Applica alla singola immagine
~ | Applica alla serie

Applica allo studio

Operazioni di miglioramento
Applica alla singola immagine
+ | Applica alla serie

Applica allo studio

A seconda delle preferenze dell'utente € possibile applicare le operazioni di zoom ad un singolo pannello
immagine, ad un pannello serie o all'intero pannello studio; mentre le operazioni di contrasto, quelle
geometriche e di miglioramento possono essere applicate, a discrezione, ad una singola immagine, ad una

sola serie o all'intero studio.

5.3 Operazioni di reset

La Toolbar di manipolazione immagine contiene alcuni pulsanti utili ad azzerare le modifiche
effettuate sullimmagine corrente, su tutte le immagini della serie corrente o su tutte le immagini dello studio
corrente.

Il pulsante di "reset" consente di eseguire I'azione di reset sullimmagine selezionata, sulla serie selezionata
o sullo studio selezionato, a seconda di quale voce viene scelta dall'utente nel menu a tendina che compare

cliccando sulla freccia presente sul pulsante stesso:

Pl Ha e

)| peset immagine selezionata

-
=  Reset serie selezionata

1 | Reset studio selezionato

Ecco una breve descrizione di ogni operazione di reset disponibile:
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e Reset immagine selezionata: tutte le modifiche e le operazioni effettuate sullimmagine selezionata
verranno annullate.

e Reset serie selezionata: tutte le modifiche e le operazioni effettuate sulla serie selezionata verranno
annullate.

e Reset studio selezionato: tutte le modifiche e le operazioni effettuate sullo studio selezionato

verranno annullate.

5.4 Opzioni di visualizzazione

LocalEye Viewer, inoltre, tramite la Toolbar di manipolazione immagini, mette a disposizione
dell'utente diverse opzioni di visualizzazione.

Il pulsante evidenziato consente di mostrare o nascondere i pulsanti relativi alle opzioni di visualizzazione:

-EQONALF Y-

Premendolo é possibile visualizzare i suddetti pulsanti:

Muovendo il cursore del mouse sopra ciascuno di questi pulsanti comparira un suggerimento che fornira
informazioni aggiuntive sulle funzioni del pulsante stesso.

| paragrafi seguenti descrivono nel dettaglio gli strumenti di visualizzazione disponibili.

5.4.1 Abilita / Disabilita la visualizzazione di overlay testuali

(s

Il pulsante Abilita / Disabilita la visualizzazione di overlay testuali ( =l ) permette di abilitare o
disabilitare gli overlay testuali sulle immagini visualizzate. Questi overlay testuali contengono informazioni
fondamentali per ogni immagine quali: ID, nome, sesso e data di nascita del paziente; data e descrizione
dello studio; modalita utilizzata per I'acquisizione del’'immagine ed altri parametri di acquisizione che, talvolta,

possono essere specifici per la singola modalita.
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5.4.2 Mostra linee di riferimento

_-

Il pulsante Mostra linee di riferimento ( = ) permette di abilitare o disabilitare la visualizzazione

delle linee di riferimento ("reference lines™ o "scout lines") sulle immagini TAC o RM.
Questo pulsante ¢ attivo soltanto per le immagini TAC e RM e, se premuto, porta all'apertura del seguente

menu a tendina:

1|

=l @iQQc

» | Mostra linea di riferimento corrente

» | Mostra prima ed ultma linea di riferimento

Mostra tutte le linee di riferimento

La voce Mostra linea di riferimento corrente consente di abilitare o disabilitare la visualizzazione delle linee
di riferimento relative allimmagine attualmente selezionata, su tutte le altre serie visualizzate che abbiano
un’intersezione con 'immagine corrente.

Una linea di riferimento indica la posizione di un™immagine-fetta" ("slice") su un’altra immagine di un piano
intersecante.

La voce Mostra prima ed ultima linea di riferimento consente di abilitare o disabilitare la visualizzazione delle
linee di riferimento relative alla prima ed all’'ultima immagine della serie attualmente selezionata.

La voce Mostra tutte le linee di riferimento consente di abilitare o disabilitare la visualizzazione delle linee di

riferimento relative a tutte le immagini della serie attualmente selezionata.

L’'immagine seguente mostra un esempio di linee di riferimento visualizzate su uno studio RM:
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LocalEye Viewer [Screen 1]

it & ® B @

ERAl T an ! Y [ —= v, Va
9 & - ) - — - - e (
io” 'm AL O O U= L WQO
Thumbnails 2 'ﬁMRZ-MRTMmmAMnmn [2013.12.02) X | g&§ ENHMR 1-ENCEFALO E MIDOLLO [2013.12.02] X
- S ) [No view presef] ~

ID: AnonymlD_1_5 ID: AnonymiD.
Birthdate: 1947.02.13 mg Da irthdate: 194

omen ' ice Th: 5.
OSCAN-STSURVEY/MST 083+ 5. Img Pos:-171.64,-143
DFOV:35.0

Img Date:
Img Ti

Ref Phys: AMAA'BBBB
MRT Abd

1( # 601] A

103 e

Tool options B ¢ Viewer jobs 5

Active took: Currently loaded: Current frame: Current zoom:
MR 2 17 139.1%

#101,

Select/Stack image. -
ABDOSCAN-STSURVEY/MST

5.4.3 Altre opzioni di visualizzazione

L__ v

W

Il pulsante Altre opzioni di visualizzazione (= ) permette di visualizzare ulteriori parametri come:
visualizzazione di un wisget di scorrimento, annotazioni relative alle immagini, indicatori di orientamento e

righelli. Se viene premuto questo pulsante, verra visualizzato il seguente menu a tendina:

Ha® A

v | Mostra widget di scorrimento

+ | Mostra annotazioni
+ | Mostra indicatori di orientamento
'

Mostra righelli

La voce Mostra widget di scorrimento permette di controllare la visualizzazione, su ogni immagine, di un

widget che permette uno scorrimento rapido attraverso tutte le immagini della serie.
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TEST PATIENTO
ID: PATIENTO

L’'utente puo scorrere tra le immagini della serie trascinando il cursore indicante il numero di frame. Inoltre,

un doppio click sul cursore permette di impostare manualmente il frame che si vuole visualizzare:

1 Scorri la serie fino al frame # e

Serie:  Se #2, Thorax KM 5.0 B30f [90 images]
Scorri fino al frame #: E | [da1a90]

Annulla

La voce Mostra annotazioni permette di abilitare e disabilitare la visualizzazione di misurazioni ed
annotazioni grafiche sulle immagini mostrate.

La voce Mostra indicatori di orientamento consente di abilitare e disabilitare la visualizzazione degli indicatori
di orientamento, normalmente disponibili sulle immagini TAC e RM e, piu raramente, presenti in altri tipi di
immagini. Se le informazioni di orientamento delimmagine sono presenti all'interno del relativo file di
immagine DICOM, gli indicatori di orientamento saranno visualizzati ai quattro angoli di ogni immagine

DICOM. L’orientamento verra specificato come:

A: Anteriore

P: Posteriore

I: Inferiore

S: Superiore
e L: Sinistra

e R: Destra

La voce Mostra righelli consente di abilitare o disabilitare la visualizzazione di righelli on-screen mostranti le

distanze sulle immagini visualizzate. Il righello & dotato di un trattino corto ogni cm e di un trattino piu lungo

35



oeoloslce

ogni 5 cm. | righelli saranno visualizzati solo sulle immagini aventi le opportune informazioni di calibrazione
allinterno del file d’immagine DICOM relativo.
Infine, la funzionalita di Mostra indicatori CAD SR sara approfondita nel paragrafo seguente.

54.3.1 Indicatori mammo CAD

LocalEye Viewer supporta la decodifica e la visualizzazione di indicatori e riscontri mammo CAD a
partire da file DICOM Mammo CAD SR. Questi file vengono generati normalmente da software CAD
mammodgrafici, e contengono informazioni codificate circa i rilievi eseqguiti dal software CAD sulle immagini di
uno specifico studio mammografico.

La visualizzazione degli indicatori mammo CAD pud essere abilitata e disabilitata tramite la voce Mostra
indicatori CAD SR presente nel menu a tendina Altre opzioni di visualizzazione, descritto nel paragrafo
precedente. Inoltre, selezionando la voce Mostra indicatori CAD SR si attivera, di conseguenza, anche la

voce Opzioni indicatori CAD SR, come mostrato nell'immagine seguente.

F2CYeNOY VTR R

Mostra annotazioni

Mostra indicatori di orientamenta
Maostra righell

Mostra indicatori CAD SR c.4 10 R2 CAD 104

Opzioni indicatori CAD SR

Mastra solamente |z icone relative agli indicatori
Mostra solamente i contorni degli indicatori

2014.04.24 {ac « | Mostra sia le icone relative agli indicatori che i contorni degli indicatori
b ] {ac v | Mostra legenda relativa ai riscontri CAD

Da qui e possibile scegliere se visualizzare solamente le icone relative agli indicatori, o solamente i contorni
degli indicatori, o entrambi. Inoltre, selezionando I'apposita casella, LocalEye Viewer mostrera anche una
legenda relativa ai riscontri CAD.

Ecco un esempio che mostra due immagini appartenenti ad uno studio mammografico sulle quali appaiono
indicatori CAD e riscontri CAD:
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10_R2_CAD 104
ID: 10_R2_CAD_104
Birthdate: 1955.01.01 (050Y)
Sex F
Img #: 1/1
Zoom: 19.1%

»RCC

2014.04.24 (acq

Rilievi CAD ? %

26.00 KV, 3017.00 ms, 302
37.00 mm, 7.72 Kg
R(CC

Ref phys: R2_70900280
St: Mammo with CAD
Se: [#11 RCC

W: 4096, L: 2047 MISURAZ. CALIBRATE - A..

Acc #: 1010003
Modality: MG

HOLOGIC, Inc.
Acc #: 1010003
Modality: MG
2014.04.24 (acq)
07:14:06 (acq)

hd e ¢

N | Tipo relazione: Gli elementi sono connessi spazialmente
¥ | Ambito della caratteristica: Caratteristica rilevata solamente su una delle immagini

Algoritmo: Malc, v9.2 [[9.2] ]
Certezza della caratteristica: 100 %

8] | Tipo di rilievo: Densita mammografica del seno
W | Algoritmo: Mass, v9.2 [[9.2]]

Certezza del rilievo: 98 %

4 | Asse maggiore: 1.9 cm
% | Distanza dal capezzolo: 7.2 cm

Distanza dalla gabbia toracica: 2.3 cm

W | Densita: 29 %
# | Grado di spiculation: 59 %

Referenziato dal CAD

W 4096, L: 2047

25.00 KV, 1854.00 ms, 185 ...
32.00 mm, 9.08 Kg,

L (CC)

Referenziato dal CAD
MISURAZ. CALIBRATE - A...

ef phys: R2_70900280
t: Mammo with CAD
e:[#2]LCC

LocalEye Viewer € in grado di visualizzare tre diversi tipi di riscontri / caratteristiche:

e Densita mammografica del seno: associata all'icona ,

e Cluster di calcificazioni: associato all'icona .

e Massa con calcificazioni: associata all'icona .

Le icone sono posizionate al centro del riscontro / caratteristica, mentre i contorni delimitano l'intera area del

seno interessata dal particolare riscontro / caratteristica. Inoltre ogni icona ed il relativo contorno sono del

medesimo colore.

Come gia menzionato in precedenza, abilitando I'opzione Mostra legenda relativa ai riscontri CAD

dall'apposito menu, apparira sull'immagine in questione una legenda relativa ai riscontri rilevati.
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Infine, muovendo il cursore del mouse sopra un‘icona relativa ad un riscontro CAD, o all'interno del suo
contorno, apparira un pannello che fornira tutte le informazioni disponibili circa i riscontri / caratteristiche in
guestione, come mostrato dall'immagine seguente:

: Caratter
[[2.211
o
mammografica del seno
ass, v9.2 [[9.2]]
Certezza del %o

Asse mag
Distanza dal capezzol

A Nota importante: La visualizzazione degli indicatori mammo CAD SR é disabilitata quando uno
studio viene caricato per la prima volta, in modo tale da non influenzare l'opinione e la diagnosi del
radiologo. Riteniamo, infatti, che sia importante per ragioni di sicurezza ed accuratezza della
diagnosi che il radiologo costruisca la propria opinione diagnostica prima di visualizzare gli indicatori
mammo CAD SR che devono essere utilizzati solamente come un mezzo di aiuto e supporto alla
diagnosi.
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5.4.4 Mostra informazioni sull'immagine

L]

Il pulsante Mostra informazioni sull'immagine (-

) permette di visualizzare informazioni relative

allimmagine selezionata. Se viene premuto questo pulsante, verra visualizzata la finestra Info immagine

corrente come in figura:

Q) Info immagine corrente “

&° Dispositivo @Immagine
i Paziente 3 Studio

R )
1) Meta-info

E Serie

Patient’s Hame:
TESTPATIENTO
Patient ID:

PATIENTO

Patient’s Birth Date:
19440716

Patient’s Sex:

M

Patient’s Birth Time:

Other Patient IDs:
Other Patient Names:
Ethnic Group:

Patient Comments:

La finestra di dialogo & composta da diversi "tab":

¢ Meta-Info tab
e Paziente tab

e Studio tab

e Serie tab

e Dispositivo tab

e Immagine tab

e Clinical trial tab (se abilitato)

Questi tab mostrano informazioni estratte dal file DICOM corrente, ad esempio, il fle DICOM associato

allimmagine selezionata.

In particolare, il tab di DICOM dump permette di eseguire il ‘'dump’' DICOM dell'immagine selezionata o di un

file che non é aperto in LocalEye Viewer, trascinandolo nell

" "area di dump". In questo secondo caso, il

DICOM dump pud essere utile a fini diagnostici, per risolvere i problemi che non consentono I'apertura di un

file.
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Il DICOM dump, infatti, restituisce tutti i data elements DICOM relativi al file/immagine selezionato/a.

@ Info immagine corrente “

& Paziente | ) Studio | B Serie | @ Dispositivo | (&) Immagine | () Meta-nfo | T2 DICOM dump

0002,0000 [File Meta Information Group Length], VR: UL, VL: 4, offset: 132 - value: 138 ~
0002,0001 [File Meta Information Version], VR: OB, VL: 2, offset: 144 —> value: [blob of 2 bytes]
0002,0002 [Media Storage SOP Class UID], VR: UL, VL: 28, offset: 158 —= value: 1,2.840.10008.5.1.4.1,
0002,0003 [Media Storage SOP Instance UID], VR: UI, VL: 30, offset: 194 --> value: 999,999, 133, 1996.1
0002,0010 [Transfer Syntax UID], VR: UL, VL: 20, offeet: 232 —= value: 1.2.840,10008.1.2.5
0002,0012 [Implementation Class UID], VR: UL, VL: 14, offset: 260 —> value: 999.999,332346
0008,0000 [Group Length], VR: UL, VL: 4, offset: 282 —= value: 226

0008,0008 [Image Type], VR: C5, VL: 0, offset: 294 --= value:

0008,0016 [SOP Class UID], VR: UL, VL: 28, offset: 302 —> value: 1.2,840,10008.5.1.4.1.1.3.1
0008,0018 [SOP Instance UID], VR: UL, VL: 30, offset: 338 —> value: 999,999,133, 1996, 1. 1800, 1.6.29
0008,0020 [Study Date], VR: DA, VL: 8, offset: 376 —» value: 19940323

0008,0030 [Study Time], VR: TM, VL: 8, offset: 392 —= value: 115104.0

0008,0050 [Accession Mumber], VR.: SH, VL: 0, offset: 408 —= value:

0008,0060 [Modality], VR: C5, VL: 2, offset: 416 —> value: US

0008,0070 [Manufacturer], VR: LO, VL: 14, offset: 426 —= value:

0008,0090 [Referring Physician's Mame], WR: PN, VL: 18, offset: 448 --= value:

0008,1030 [Study Description], VR: LO, VL: 14, offset: 474 —= value: Echocardiogram

0008, 103E [Series Description], VR: LO, VL: 16, offset: 496 —= value: IAS FEN2Z

0010,0000 [Group Length], VR: UL, VL: 4, offset: 520 —= value: 70

0010,0010 [Patient’s Mame], VR: PN, VL: 16, offset: 532 —= value: Rubo DEMO

0010,0020 [Patient ID], VR: LO, VL: 12, offset: 556 —> value: 123-45-6789

0010,0030 [Patient’s Birth Date], VR: DA, VL: 8, offset: 576 —» value: 19231016

0010,0040 [Patient’s Sex], VR: C5, VL: 2, offset: 532 —= value: F

0018,0000 [Group Length], VR: UL, VL: 4, offset: 602 —= value: 18

0018,1063 [Frame Time], VR: DS, VL: 10, offset: 614 —» value: 62.727272

0020,0000 [Group Length], VR: UL, VL: 4, offset: 632 —= value: 120

0020,0000 [Study Instance UID], VR: UL, WL: 16, offset: 644 —> value: 999,993, 3355744

0020,000E [Series Instance UID], VR: UL, VL: 16, offset: 668 --> value: 999,599,94327453

0020,0010 [Study ID], VR: SH, VL: 10, offset: 6892 —> value: 027893462 ]

£ >

5.5 Operazioni di zoom

Nella Toolbar di manipolazione immagine sono presenti molti strumenti che consentono operazioni
di zoom sulle immagini.

Il pulsante evidenziato consente di mostrare e nascondere i pulsanti relativi alle operazioni di zoom:

3R - N1 eV (OF| Wik &

Premendo questo pulsante compariranno i questi tasti:

fiaqQag

Muovendo il cursore del mouse sopra ogni singolo bottone relativo alle operazioni di zoom, comparira un

suggerimento che fornira informazioni aggiuntive sulle funzioni del bottone stesso.

| seguenti paragrafi descrivono nel dettaglio ogni singolo pulsante relativo ad operazioni di zoom.
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5.5.1Zoom in

Il pulsante Zoom in ( E ) consente di applicare un ingrandimento al’immagine visualizzata sul

pannello selezionato.

5.5.2Zoom out

Il pulsante Zoom out ( k ) consente di applicare una riduzione allimmagine visualizzata sul

pannello selezionato.

5.5.3 Adatta zoom

Il pulsante Adatta zoom ( == ) consente di applicare allimmagine visualizzata sul pannello

selezionato un ingrandimento tale da riempire il piu possibile il pannello stesso.

5.5.4Reset zoom

Il pulsante Reset zoom ( 100% ) consente di ridimensionare 'immagine visualizzata sul pannello

selezionato alla sue dimensioni iniziali, applicandole uno zoom del 100

5.6 Operazioni di gestione del contrasto

Nella Toolbar di manipolazione immagine sono presenti strumenti che consentono operazioni di
gestione del contrasto.

Il pulsante evidenziato consente di mostrare e nascondere i pulsanti relativi alle operazioni di contrasto:

\* Y-

MR
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Muovendo il cursore del mouse sopra ogni singolo pulsante relativo alle operazioni di contrasto, comparira
un suggerimento che fornira informazioni aggiuntive sulle funzioni del pulsante stesso.

| seguenti paragrafi descrivono nel dettaglio ogni singolo pulsante relativo ad operazioni di contrasto.

5.6.1Inverti

17\
hS)

di contrasto. In altre parole le immagini saranno sostituite con il loro negativo.

Premendo il pulsante Inverti ) tutte le immagini della serie corrente subiranno un’inversione

5.6.2 Auto window
)
»
Premendo il pulsante Auto window ( ““79) verra applicato a tutte le immagini della serie corrente

un contrasto considerato ottimale dall’applicazione.

5.7 Operazioni di trasformazione geometrica

Nella Toolbar di manipolazione immagine sono presenti operazioni di trasformazione geometrica
(rotazioni e ribaltamenti).
Il pulsante evidenziato serve a mostrare o nascondere i pulsanti relativi alle operazioni di trasformazione

geometrica:

w-E QoML Y-

Premendo questo tasto appariranno i seguenti pulsanti:

Uk 7 A
P80/ N80 LI"’

Muovendo il cursore del mouse sopra ogni singolo bottone relativo alle operazioni di trasformazione
geometrica, comparira un suggerimento che fornira informazioni aggiuntive sulle funzioni del bottone stesso.
| seguenti paragrafi descrivono nel dettaglio ogni singolo pulsante relativo ad operazioni di trasformazione

geometrica.
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5.7.1 Ruota +90°

£
Premendo il pulsante Ruota +90° ( "“:vi*"") tutte le immagini della serie corrente saranno ruotate di

90 gradi in senso orario.

5.7.2 Ruota -90°

™
Premendo il pulsante Ruota -90° ( U ) tutte le immagini della serie corrente saranno ruotate di

90 gradi in senso antiorario.

5.7.3 Ribalta orizzontalmente

Premendo il pulsante Ribalta orizziontalmente ( L) tutte le immagini della serie corrente

saranno ribaltate orizziontalmente.

5.7.4Ribalta verticalmente

Premendo il pulsante Ribalta verticalmente ( > ) tutte le immagini della serie corrente saranno

ribaltate verticalmente.

5.8 Operazioni relative alle immagini chiave

La Toolbar di manipolazione immagine mette, inoltre, a disposizione dell'utente alcune funzionalita
che permettono la visualizzazione delle “immagine chiave”.

Il pulsante evidenziato serve a mostrare o nascondere il pulsante che permette questa operazione:

w-E-XQOMAS)Y-

Premendo questo pulsante comparira il seguente tasto:
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Premendolo saranno visualizzate nel pannello studio corrente tutte le immagini precedentemente
contrassegnate come "immagini chiave", inoltre ogni immagine chiave avra il proprio pannello immagine

dedicato.

6 Toolbar di refertazione

LocalEye Viewer consente di visualizzare referti associati agli studi.
La Toolbar di refertazione & mostrata nella seguente figura:

&

Con questo pulsante e possibile mostrare o nascondere il tasto Visualizza referto... C (ossia

espandere o collassare la Toolbar di refertazione stessa).

Premendo il tasto Visualizza referto... C , verra aperta la finestra di visualizzazione referto, dalla quale
sara possibile visualizzare il referto preesistente relativo allo studio corrente (ossia lo studio a cui appartiene

l'immagine selezionata).
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Modello referto: | Default

Paziente: TEST_TEST [ID = TEST_TESTI, ,
Studio: , 2015.10.22

Medico prescrivente:

Stato completamento: COMPLETE

VERIFIED
Smith John [Neological, 2016.04.27, 15:11:11

Data/ora contenuto: 2016.04.27, 15:11:11

Stato verifica:

Referto RM

Soggetto:
Paziente
Rilievi:
Test.

Migliore illustrazione dei rilievi:

W

Preferenze stampa...

A seconda della configurazione del visualizzatore, possono essere disponibili uno o piu modelli referto. La
selezione di un dato Modello referto determina la maniera in cui il referto strutturato DICOM viene
visualizzato a schermo e stampato su un foglio di output (quali informazioni sono incluse nel referto, come
appare il testo, come vengono organizzati i dati mostrati sullo schermo / foglio, ecc.).

Nel caso in cui siano presenti piu referti strutturati DICOM, verra visualizzata una finestra al fine di scegliere
I'SR desiderato. Un referto strutturato DICOM puo, infine, essere stampato utilizzando il pulsante Stampa....

Premendo il pulsante Preferenze stampa... apparira la finestra Preferenze stampa SR (nel caso di Referto
strutturato DICOM) che consente di personalizzare l'intestazione ed il pié di pagina per il referto strutturato

DICOM che si vuole stampare, € possibile inserire sia testo che immagini:
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Prefenze stampa SR “

Intestazione pagina

[] 5tampa un'immagine di intestazione

Percorso:

]
g

0
]

Altezza immagine: 10 mm

[] stampa un testo di intestazione
Testo di intestazione: Carattere...
Inserisd campi dinamici {da immagine corrents):

Mome paziente ID paziente Descrizione st

Pié di pagina
[] stampa un'immagine a pié di pagina

Percarso:

(5]
g

[’}
]

Altezza immagine: 10 mim

[ stampa un testo a pié di pagina
Testo a pié di pagina: Carattere...
Inserisc campi dinamic {da immagine corrente):

Mome paziente D paziente Descrizi

7 Pannelli studio

In LocalEye Viewer, ogni studio & visualizzato in un pannello studio dedicato che, a sua volta,
contiene uno o piu pannelli serie. Il numero e il layout dei pannelli serie contenuti in un pannello studio
dipende dalle impostazioni di layout serie (ossia dal numero di colonne serie e di righe serie).

Una volta che uno studio & aperto e che diverse serie sono visualizzate a schermo, l'utente ha la possibilita
di massimizzare una data serie (ossia scegliere l'impostazione layout serie 1x1 e layout immagini 1x1)
eseguendo un doppio click su di essa, facendo attenzione che lo strumento Seleziona / Scorri immagine sia
associato al tasto del mouse con cui si effettua il doppio click. Per tornare alla modalita di visualizzazione
precedente, e sufficiente eseguire un nuovo doppio-click, in tal maniera saranno ripristinate tutte le immagini
precedentemente visualizzate a schermo.

Di default, nel caso in cui piu studi vengano aperti contemporaneamente, i pannelli studio relativi sono
organizzati in modalita "tab" (ossia ad ogni pannello studio corrisponde un "tab").

Tuttavia, & possibile trascinare manualmente il titolo del tab corrispondente ad un pannello studio per

sistemare e gestire il pannello stesso, in base alle preferenze dell'utente (ad esempio, in modalita affiancata).
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Inoltre, cliccando con il tasto destro del mouse sul tab relativo ad un pannello studio, verra visualizzato il

seguente menu a tendina:

Chiudi
Chiudi tutto

Disponi a 'tab' tutti i pannelli studio
Affianca i pannelli studio orizzontalmente

Affianca i pannelli studio verticalmente

Come si puo dedurre dall'immagine, questo menu consente all'utente di collocare a schermo i pannelli studio
in diversi modi: i pannelli studio possono essere raggruppati in modalita 'tab’, possono essere affiancati
orizzontalmente o essere affiancati verticalmente.

7.1 Toolbar studio

Ogni pannello studio & dotato di una Toolbar studio, la quale contiene diversi pulsanti che
consentono di eseguire operazioni sugli studi caricati. Queste operazioni possono cambiare a seconda del
tipo di studio.

Il seguente € un esempio di Toolbar studio per uno studio mammografico:

- E (ﬁ [&) D - @ <‘ __‘5 MG Hanging Protocol -> CC Step = ’> __A Mammo CC view =
8/

Mentre questo &€ un esempio di Toolbar studio per uno studio US:

— i TS ) _ S
- QW 9O -fps ™ I-_') [#% US Hanging Protocol - US default view

Muovendo il cursore del mouse sopra ogni pulsante della Toolbar studio, comparira un suggerimento, che

fornira informazioni aggiuntive sulle funzioni del pulsante stesso.

Gli esempi sopra riportati mostrano le toolbar studio di default, rispettivamente, per uno studio
mammografico e per uno studio US. Le funzioni messe a disposizione da ciascuna toolbar sono, quindi,

quelle tipiche della particolare tipologia di studio. Tuttavia, tramite il pulsante Abilita/disabilita funzioni

( LT/ T), e possibile aggiungere o rimuovere alcune funzionalita da ogni toolbar studio. Premendo questo

pulsante apparira il seguente menu a tendina:
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[V~

v || Fungzioni di scorrimento sincronizzato

v || Fungzioni di riproduzione sequenze cne (studio)

Selezionando o deselezionando le voci dalla lista, I'utente ha la possibilitd di aggiungere o rimuovere

funzionalita a livello studio.

Premendo il pulsante Imposta modalita di visualizzazione... ( ) comparira il seguente menu a tendina:

Bz m-

Layout serie:

Auto-visualizza tutte le serie

Layout immagini:

Questa sezione consente di definire esattamente come saranno presentate a schermo le serie e le immagini
del pannello studio corrente.

Layout serie permette di specificare il layout delle serie per lo studio corrente. Cio determina il numero di
serie visualizzabili contemporaneamente ed il loro layout a schermo.

Se viene selezionata I'opzione Auto-visualizza tutte le serie, saranno visualizzate in automatico tutte le serie
dello studio considerato e verra impostato un layout autoselezionato.

Layout immagini permette di specificare il layout delle immagini del pannello serie corrente. Cio determina il
numero di immagini visualizzabili contemporaneamente per ogni serie ed il layout delle immagini all'interno

del pannello serie.

Premendo il pulsante Visualizza lo studio a schermo intero ( E ), lo studio selezionato viene visualizzato a

schermo intero. Premendo, poi, il tasto Esc & possibile tornare alla visualizzazione a schermo normale.
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Il pulsante Abilita / Disabilita la sincronizzazione automatica delle serie ( g9 ) consente la sincronizzazione
di differenti serie di tipo TAC o RM, le cui immagini (“slices”) siano state acquisite muovendosi lungo la
stessa direzione (cioe con piani di acquisizione aventi lo stesso orientamento). La sincronizzazione consente
di scorrere attraverso le varie immagini di queste serie, in modo che tutti i pannelli della matrice di
visualizzazione mostrino immagini relative alle stesse coordinate del paziente (ove possibile). Le coordinate
di riferimento, tramite le quali si ottiene la sincronizzazione, sono quelle del pannello immagine/serie
attualmente selezionato. Al fine di supportare appieno questa funzionalita il Layout immagini di tutti i pannelli
serie viene automaticamente impostato a 1x1. Una volta attivata la funzionalita di sincronizzazione
automatica delle serie, tutte le operazioni di navigazione attraverso le immagini saranno sincronizzate tra le
varie serie visualizzate a video. Per disabilitare la funzionalita di sincronizzazione automatica delle serie e la
relativa navigazione bloccata tra le varie serie, & sufficiente cliccare nuovamente sullo stesso pulsante della

toolbar.

Il pulsante Abilita / Disabilita la sincronizzazione manuale delle serie ( WE ) consente di sincronizzare
manualmente differenti serie di tipo TAC o RM, le cui immagini (“slices”) siano state acquisite muovendosi
lungo la stessa direzione (cioé con piani di acquisizione aventi lo stesso orientamento). Questa funzione
manuale & utile quando & necessario impostare manualmente la situazione di allineamento iniziale, fra molte
serie diverse, e/o sincronizzare lo scorrimento fra serie appartenenti a diversi studi, anche acquisiti da
modalita differenti: in queste circostanze, la funzionalita di sincronizzazione automatica delle serie non puo
funzionare. Per utilizzare la sincronizzazione manuale tra le serie, l'utente deve scorrere le immagini delle
varie serie in modo che tutti i pannelli mostrino immagini relative alle stesse coordinate paziente. Quando &

necessario uno scorrimento sincronizzato tra diversi studi, I'utente deve selezionare un particolare studio,

dopodiché cliccare il tasto a forma di freccia (W-“- T), posto a fianco al tasto Abilita / Disabilita la
sincronizzazione manuale delle serie. A questo punto, comparira un menu a tendina che consentira
all'utente di scegliere gli altri studi (tra quelli aperti, oltre a quello corrente) con cui sincronizzare lo studio

selezionato.

- s e & [y

Sincronizza anche con questi altri studi:

+ | Anon Patient? - MRT Abdomen Abdomen [1900.01.01]

Westwood Anon 1 - ANKLE/HINDFOOT 30 LEFT [2014.01,13]

Nel caso di scorrimento manuale sincronizzato tra diversi studi, prima di attivare la sincronizzazione, l'utente
deve scorrere le immagini delle varie serie degli studi che intende sincronizzare, in modo che tutti i pannelli
mostrino immagini relative alle stesse coordinate paziente.

Una volta eseguito uno scorrimento delle serie, che consenta di ottenere una situazione iniziale di

allineamento, & possibile premere il pulsante Abilita / Disabilita la sincronizzazione manuale delle serie al
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fine di bloccare la navigazione di quelle serie in modalita sincronizzata. La posizione di visualizzazione di
ogni serie nell'istante in cui si preme il pulsante di sincronizzazione manuale delle serie & considerata come
punto di riferimento iniziale. Per disabilitare la funzionalitd di sincronizzazione manuale delle serie e la
relativa navigazione bloccata tra le varie serie dei diversi studi, € sufficiente cliccare nuovamente sullo

stesso pulsante della toolbar.

7.1.1Pulsanti di sequenza cine a livello studio

| pulsanti di sequenza cine consentono di ottenere una riproduzione di tutte le sequenze cine
appartenenti allo studio corrente.
E' possibile avviare la riproduzione di tutte le sequenze cine attualmente visualizzate all'interno del pannello
R =
studio corrente (pulsante Play sequenza cine e ) o interromperla (pulsante Stop sequenza cine et ).
Durante la riproduzione €, inoltre, possibile mettere in pausa premendo il pulsante Pausa sequenza cine
AT

(1)
L'utente puo modificare la velocita di riproduzione per tutte le sequenze utilizzando il cursore dedicato .
Il pulsante Applica FPS di default (velocita sequenza) ( ) consente di impostare la velocita di

riproduzione predefinita per tutte le sequenze cine visualizzate, in base alle informazioni disponibili
opzionalmente nei dataset DICOM.

7.1.2Hanging steps e hanging views

La figura seguente mostra i menu a tendina relativi agli "hanging steps" ed alle "hanging views",
che sono posizionati sul lato destro della Toolbar studio:

y? - 5 [—
<\. 15' MG Hanging Protocol - CC Step - tt' 1‘5 Mammo CC view -

[ Mammo CC view
(& Mammo MLO view

15 Mammo ML view

Nel caso in cui allinterno di un hanging protocol siano definiti degli "hanging steps”, l'utente avra la
possibilita di muoversi avanti/indietro tra tutti questi "hanging steps" premendo gli appositi pulsanti a freccia
mostrati nella figura sopra. Il passaggio da un hanging step ad un altro & un'operazione di livello
visualizzatore, che potrebbe avere effetto su cid che & visualizzato su tutti i monitor disponibili.

Il menu a tendina relativo alle hanging views consente invece l'applicazione rapida, con un semplice click, di
alcune hanging views al pannello studio corrente. Normalmente, questo menu mostra le hanging view

contenute negli hanging protcol corrispondenti allo studio corrente, ed applicabili dall'utente.
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[ — Per alcuni tipi di studi particolari, il menu a tendina mette a disposizione alcune
view -

speciali funzionalita di hanging. Nel caso di studi US eco stress, per esempio, l'utente

(& Us default view

@ US detail view potra scegliere se visualizzare le serie "per view" o0 "per stage". Selezionando una
@ View [SAX] data "view" dal menu a tendina, LocalEye Viewer visualizzera tutte le serie relative a
° Ak quella view e gestira il layout serie automaticamente in modo da contenerle tutte. Allo
g ::: :::]] stesso modo, selezionando un dato "stage" dal menu a tendina, LocalEye Viewer
2| Stage [Base] visualizzera tutte le serie relative a quello stage e gestira il layout serie
& Stage [Picco] automaticamente in modo da contenerle tutte.

7.1.3 Condividi attraverso Dropbox

Il tasto Condividi lo studio attraverso Dropbox (q§ ) permette di condividere lo studio DICOM
corrente con un destinatario remoto (es., per un consulto, seconda opinione, ecc.) sfruttando il Dropbox del
mittente ed un'infrastruttura cloud basata sui software di visualizzazione NeoLogica. Questa infrastruttura di

visualizzazione cloud é stata chiamata "Exams Sharing Portal (ESP)".

Cliccando su questo pulsante si avviera un wizard che guidera l'utente passo dopo passo attraverso la

funzionalita di condivisione tramite Dropbox, come mostrato nell'immagine seguente:

Condividi lo studio attraverso Dropbox: come funziona

Grazie a questa funzionalitd, condividere le immagini di uno studio con un destinatario remoto {es. per consulto remoto, seconda opinione, ecc.) & veloce, facile e sicuro.
1l concetto base &: tu fornisd lo spazio di archiviazione (ossia il tuo Dropbox), noi forniamo l'infrastruttura di visualizzazione basata su cloud {ovvero il nostro
Exams Sharing Portal, o ESP). N
Premi il pulsante Per saperne di pii sulla destra per dettagli circa i costi e l'architettura di questo servizio, Per saperne di pil

| Passo 1: effettua I'accesso all'Exams Sharing Portal (ESP)

Attualmente non sei loggato nellExams Sharing Portal (ESF).
Decidi come procedere.

(®) Possiedo gid un account utente sullExams Sharing Portal (ESP): effettuerd 'accesso ora

Account Dropbox () Non pessiedo ancora un account utente sullExams Sharing Portal (ESP): lo creerd ora

aY

= Dati account utente ESP

Carica
La tua email: x

Password: x Ho dimenticato la mia password

Premi il tasto Avanti per effettuare [accesso a ESP usando i dati sopra.

Come funziona < Precedente Successivo >
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Il primo passo del wizard permette all'utente di autenticarsi sullExams Sharing Portal inserendo email e
password corrispondenti al suo account ESP. Nel caso in cui l'utente non abbia ancora un account su ESP,

ne puo creare uno selezionando la relativa opzione, come mostrato nell'immagine seguente:

(") Possiedo gid un account utente sull'Exams Sharing Portal (ESP): effettuerd l'accesso ora

I Mon possiedo ancora un account utente sulExams Sharing Portal (ESF): lo creero ora

Dati account utente ESP

La tua email: x
Password: x

anno usate per accedere allExams Sharing Portal.
Password (ripeti): x

Premi il tasto Avanti per creare un nuove account utente su ESP usando i dati sopra.

Fine Annulla

Una volta che l'utente ha effettuato I'accesso a ESP, LocalEye Viewer memorizza le sue credenziali di login,

cosi da consentirgli il login automatico per i futuri utilizzi della funzionalita di condivisione attraverso Dropbox.

Cliccando sul pulsante Successivo, verra aperta la pagina relativa al secondo passo del wizard:
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Condividi lo studio attraverso Dropbox: come funziona

Grazie a questa funzionalita, condividere le immagini di uno studio con un destinatario remoto (es. per consulto remoto, seconda opinione, ecc.) & veloce, facile e sicuro.

1l concetto base &: tu fornisc lo spazie di archiviazione (ossia il tuo Dropbox), nei forniamo Iinfrastruttura di visualizzazione basata su cloud (ovvero il nostro

Exams Sharing Portal, o ESF).

Premi il pulsante Per saperne di pii sulla destra per dettagli circa i costi e ['architettura di questo servizio. Per saperne di pilt

c(g | Passo 2: seleziona ed autorizza il tuo account Dropbox

Un account Dropbox valido & assodato al tuo account utente ESP.
Account ESP

Dati account Dropbox

MNome:
Idutente 98018191

Assoda un account Dropbox diverso

Premi Avanti per procedere,

Annulla || < Precedente || Successivo >

Dopo aver effettuato l'accesso a ESP, avra luogo un tentativo di autenticazione a Dropbox. Nel caso in cui
tale tentativo abbia successo, I'utente puo decidere di procedere con quell'account Dropbox, come si evince
dall'immagine sopra. Altrimenti, se l'autenticazione automatica al Dropbox dell'utente & impossibile o fallisce,
o semplicemente se l'utente desidera associare un account Dropbox diverso, avra luogo un passo di

autenticazione ed autorizzazione su Dropbox, come mostrato dalle immagini seguenti:

Passo 2: seleziona ed autorizza il tuo account Dropbox

In attesa di autenticazione ed autorizzazione su Dropbox... Procedi tramite il browser web.
mm

Abortisd ed interrompi ['attesa

Fine Annulla < Precedente Successivo >
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Sign in to Dropbox to link to RemotEye Suite

Password

Forgotten your password? m

New to Dropbox? Create an account

Quando l'utente ha effettuato l'autenticazione a ESP, e l'accesso a Dropbox €& stato concesso, LocalEye

Viewer € pronto a caricare i file DICOM dello studio corrente su Dropbox.

Condividi lo studio attraverso Dropbox: come funziona ij

Grazie a questa funzionalitd, condividere le immagini di uno studio con un destinatario remoto {es. per consulto remoto, seconda opinione, ecc.) & veloce, facile e sicuro.
1l concetto base &: tu fornisc lo spazio di archiviazione (ossia il tuo Dropbox), noi forniamo l'infrastruttura di visualizzazione basata su cloud (ovvero il nostro
Exams Sharing Portal, o ESP). N
Premi il pulsante Per saperne di pii sulla destra per dettagli circa i costi e l'architettura di questo servizio, Per saperne di pil

Passo 3: carica file DICOM di questo studio

(2 Le tue immagini mediche saranno ora caricate sul tuo Dropbox in modo criptato.
Account ESP Solamente il destinatario di questa operazione di condivisione sara in grado di decriptare e visualizzare le immagini caricate tramite ['Exams Sharing Portal (ESP), una
E ; volta a conoscenza della password relativa all'esame.

Password esame: |oouuu |¢

Account Dropbox
Lz password deve conteners almeno otto (8) caratteri,
% Tutte le immagini mediche caricate sul tuo Dropbox sarannc criptate tramite questa password.
= Diowrai comunicare questa password 2l destinatario di questo studic, per consentirgli di decriptare & visualizzare le immagini mediche.
Carica

Password esame (ripeti): |oouuu| | v

[] Anonimizza file DICOM prima di caricarli su Dropbox
Seleziona questa opzione per aumentare ulteriormente la privacy dei dati che stai per condividere, Considera che imizzati solo gli attributi presenti
allinterno dell'intestazione DICOM, in base zlle preferenze di ancnimizzazione correnti. Eventuzli informazioni identificative persanali presenti sui picel dellimmagine

saranno lasciate invariate, Inoltre, tieni presente che cosi facendo le informazioni pubblicate sullExams Sharing Portal (ESP) saranno ancnime, percio il destinatario
visualizzera dati anonimi.

Preferenze di anonimizzazione. .. |

Premi Avanti per proseguire ed avviare [upload. Considera che, a seconda delle dimensioni dello studio corrente, potrebbe trattarsi di un'operazione lunga.

e || <o | | s>
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Questo passo del wizard permette all'utente di scegliere la password necessaria a criptare tutti i file DICOM
che saranno caricati sul suo Dropbox. Tale password deve contenere almeno 8 caratteri, e dovra essere
comunicata dall'utente al destinatario dello studio condiviso. Tramite questa password, infatti, il destinatario
potra decriptare e visualizzare le immagini mediche.

Inoltre, selezionando l'opzione Anonimizza file DICOM prima di caricarli su Dropbox, sara garantito un

ulteriore livello di privacy sui dati che verranno condivisi.

A Nota importante: saranno anonimizzati solo gli attributi presenti all'interno dell'header DICOM, in
base alle preferenze di anonimizzazione correnti. Eventuali informazioni identificative personali
incluse nei pixel dellimmagine saranno lasciate invariate. Inoltre, & necessario considerare che cosi
facendo le informazioni pubblicate sullExams Sharing Portal (ESP) saranno anonime, percio il

destinatario visualizzera dati anonimi.

A questo punto, LocalEye Viewer € in grado di criptare tutti i file DICOM relativi allo studio corrente e caricarli
sul Dropbox dell'utente. Durante il caricamento dei file DICOM su Dropbox, sara possibile monitorare l'intera
procedura di upload (che pud essere molto lunga) mediante un‘apposita "progress bar". Inoltre, l'utente pud

scegliere di abortire e fermare l'operazione di caricamento.

Attendere: caricamento file DICOM su Dropbox... (0 5)
]

Interrompi caricamento

Una volta completato il caricamento di tutti i file DICOM su Dropbox, avra luogo la fase di pubblicazione sull'

Exam Sharing Portal:
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Condividi lo studio attraverso Dropbox: come funziona

Grazie a questa funzionalitd, condividere le immagini di uno studio con un destinatario remoto {es. per consulto remoto, seconda opinione, ecc.) & veloce, facile e sicuro.
1l concetto base &: tu fornisd lo spazio di archiviazione (ossia il tuo Dropbox), noi forniamo l'infrastruttura di visualizzazione basata su cloud {ovvero il nostro
Exams Sharing Portal, o ESP). N
Premi il pulsante Per saperne di pii sulla destra per dettagli circa i costi e l'architettura di questo servizio, Per saperne di pil

Passo 4: pubblica su Exams Sharing Portal (ESP)

4 L'esame appena caricato sard ora pubblicato sul'Exams Sharing Portal, cosicché il destinatario avra modo di visualizzarlo,
Account ESP 1| destinatario ricevera un link apposito, ed informazioni di login specifiche, che gli consentiranno di accedere alle immagini dell'esame.

 d
Inserisd lindirizzo email del destinatario:

Account Dropbox someone @somedomain, com x

[[] Trasmetti la password esame al destinatario per email

ATTENZIONE: |z trasmissione della password esame al destinataric tramite email potrebbe essere un'operazions nen sicura,
Per cttzners il massimo dellz sicurezza, non selezicnare questa opzicns, & trasmetters Iz password dell: = erso un mezzo abernativo (es., via telefona).

Mota per il destinatario del'esame condiviso {(opzionale):

Come funziona Annulla < Precedente Successivo >

Qui & necessario inserire l'indirizzo email del destinatario, che verra utilizzato per inviargli una email di
notifica circa la disponibilita di uno studio condiviso con lui su ESP. Il messaggio email conterra, inoltre, un
link specifico ed informazioni per il login, che gli consentiranno di accedere alle immagini dell'esame. Nel
caso in cui il destinatario non abbia ancora un account utente su ESP, ne verra creato uno utilizzando la sua
email. Infine, & possibile inviare la password esame al destinatario direttamente via email, selezionando

l'opzione Trasmetti la password esame al destinatario per email.
Attenzione: la trasmissione della password esame al destinatario tramite email potrebbe essere
un‘operazione non sicura. Per ottenere il massimo della sicurezza, non selezionare questa opzione,
e trasmettere la password dell'esame attraverso un mezzo alternativo (es., via telefono).

Infine l'utente pud scrivere una nota per il destinatario dell'esame condiviso.

A questo punto, cliccando il pulsante Successivo avverra la pubblicazione dello studio corrente sull' Exams
Sharing Portal (ESP).

Una volta che lo studio & stato pubblicato su ESP, l'utente pu0 decidere se usare uno dei suoi crediti

rimanenti (se disponibili) per sbloccare la visualizzazione dello studio, o se acquistare nuovi crediti per
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sbloccare lo studio per conto del destinatario, 0 ancora se lasciare che sia il destinatario stesso a prendersi
carico dello sblocco dello studio in una fase successiva.

Condividi lo studio attraverso Dropbox: come funziona

Grazie a questa funzionalitd, condividere le immagini di uno studio con un destinatario remoto {es. per consulto remoto, seconda opinione, ecc.) & veloce, facile e sicuro.
1l concetto base &: tu fornisc lo spazie di archiviazione (ossia il tuo Dropbox), noi forniamo l'infrastruttura di visualizzazione basata su cloud (ovvero il nostro
Exams Sharing Portal, o ESP). N
Premi il pulsante Per saperne di pii sulla destra per dettagli circa i costi e l'architettura di questo servizio, Per saperne di pil

< Passo 5: sblocca la visualizzazione dello studio condiviso su ESP (opzionale)

Al fine di sbloccare |a visualizzazione di questo studio condiviso sul'Exams Sharing Portal (ESF), un credito ESP dovra essere assodiato a questa operazione di
Account ESP condivisione.

! i 1 crediti ESP possono essere acquistati sia dal mittente che dal destinatario dello studio condiviso.

1 credito costa 1 Euro.
Account Dropbox

Attualmente hai 32 crediti rimanenti sul tuo account ESP.
Scegli come desideri procedere.,
() Voglio usare 1 dei miei crediti esistenti per sbloccare |a visualizzazione di questo studio

() Voglio acquistare adesso nuovi crediti per sbloccare la visualizzazione di questo studio Dettagli sui costi...

() 1l destinatario si occuperd di sbloccare la visualizzazione di questo studio

Annulla < Precedente Successivo >

Una volta che I'esame condiviso & stato sbloccato, quellesame resterd online e visualizzabile (sia dal
mittente che dal destinatario) per un numero illimitato di volte, fino a quando il mittente lo manterra nella sua

Dropbox.

Effettuata o saltata la fase di sblocco, l'operazione di condivisione dell'esame risultera completata e
LocalEye Viewer fornira un riassunto finale:
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Condividi lo studio attraverso Dropbox: come funziona

Grazie a questa funzionalita, condividere le immagini di uno studio con un destinatario remoto (es. per consulto remoto, seconda opinione, ecc.) é veloce, facile e sicuro.
1l concetto base &: tu fornisc lo spazio di archiviazione (ossia il tuo Dropbox), nei forniamo l'infrastruttura di visualizzazione basata su cloud (ovvero il nostro
Exams Sharing Portal, o ESF). N
Premi il pulsante Per saperne di pii sulla destra per dettagli dirca i costi e ['architettura di questo servizio, Per saperne di pitl

[ Riepilogo finale

< op i con l'operazione di condivisione dell'esame & ora completa.
Account ESP
E' stata appena inviata una email al destinatario del'operazione di condivisione, che sara ora in grado di accedere al nostro Exams Sharing Portal (ESP) e di
visualizzare le immagini dell'esame condiviso.

Account Dropbox L'esame condiviso sara visualizzabile dal destinatario fino a quando i file DICOM i ibili sul tuo pbox, quindi prestare attenzione a
non cancellarli, a meno che non si desideri farlo esplicdtamente.

Ecco un riepilogo delle principali informazioni di accesso relative a questo esame sulExams Sharing Portal (ESF):
Carica

@? Dati di accesso per il mittente (ossia, tu stesso)

Pubblica URL suESP  http://132. 168.0. 25:8080/E5P ?UserEmail =support%:40neologica.it&ShareOpld =99999 1461754514787 @’)

o T
Email: (M

Password: FE———

o Dati di accesso per il destinatario
Fine

URL su ESP http:/f192. 168.0. 26:8080/E5P ?UserEmail =paclo.motosso Ye40neclogica.it&ShareOpld=99995_146 1764514787 @")
il: I

Email: @

Id esame: 99999_1461764514787 @

Password esame: 12345678 \'(:I")

o Come funziona Annulla < Precedente Successivo >

8 Pannelli serie

LocalEye Viewer & in grado di visualizzare diverse serie in ogni pannello studio, a seconda del
layout serie correntemente impostato. Ognuna di queste serie sara visualizzata in un pannello serie dedicato.
A sua volta, ogni pannello serie pud visualizzare una o pil immagini della serie associata, a seconda del
layout immagini impostato nel pannello serie stesso (ossia, il numero delle colonne immagine e delle righe

immagine).

8.1 Toolbar serie

Ogni pannello serie possiede una propria Toolbar serie che contiene diversi pulsanti corrispondenti
alle varie opzioni ed operazioni eseguibili a livello serie. Normalmente questa toolbar &€ nascosta ed appare
guando l'utente muove il puntatore del mouse nella parte bassa del pannello serie.

| pulsanti appartenenti alla toolbar serie possono variare a seconda del tipo di serie.

Ecco come appare la Toolbar serie in un tipico studio MR:
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EB -

Ecco, invece, un esempio di Toolbar serie per una sequenza cine di uno studio US:
<E £> (IDK®) 53fps  [octual 443fps] | 162 =] E‘; .

Muovendo il cursore del mouse sopra ogni pulsante della Toolbar serie, comparira un suggerimento, che

fornira informazioni aggiuntive sulle funzioni del pulsante stesso.

Gli esempi sopra riportati mostrano le toolbar serie di default, rispettivamente, per uno studio MR e per uno

studio US. Le funzioni messe a disposizione da ciascuna toolbar sono, quindi, quelle tipiche della particolare

tipologia di serie. Tuttavia, tramite il pulsante Abilita/disabilita funzioni ( L_"’} T), e possibile aggiungere o
rimuovere funzionalitd da ogni toolbar serie. In particolare I'utente ha la possibilita di attivare le funzionalita di
riproduzione di sequenze cine anche per serie che, di default, non presentano queste opzioni all'interno delle

loro toolbar. Premendo questo pulsante apparira, infatti, il seguente menu a tendina:

[ -~

| Funzioni di riproduzione sequenze dne (serie)

& X

a quella successiva nel caso in cui siano attualmente caricate piu serie in LocalEye Viewer.

| pulsanti Serie precedente ( ) e Serie successiva ( ) consentono di scorrere alla serie precedente o

8.1.1 Pulsanti di sequenza cine a livello serie

| pulsanti di sequenza cine consentono di ottenere una cine-riproduzione di tutte le
immagini/frames appartenenti alla serie corrente o ad una sequenza multi-frame.

)
E' possibile avviare la riproduzione (pulsante Play sequenza cine o Ctrl+P) o interromperla (pulsante
=,
Stop sequenza cine == o Ctrl+S). Durante la riproduzione della movie & anche possibile mettere in
TR
pausa premendo il pulsante Pausa sequenza cine = (o nuovamente Ctrl+P).
E', inoltre, possibile modificare la velocita di riproduzione utilizzando il cursore dedicato. A fianco a questo

cursore € indicata la velocita di riproduzione reale.
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Il pulsante Applica FPS di default (velocita sequenza) ( ) consente di impostare la velocita di
riproduzione predefinita per una data sequenza cine, in base alle informazioni presenti nel dataset DICOM,
se disponibili.

—
Premendo il pulsante Riproduci una volta ( l ) sono visualizzati in rapida sequenza i frames da 1 a N

(dove N é il numero totale dei frames della serie corrente) dopodiché la riproduzione € interrotta.

Premendo il pulsante Riproduci ripetuto a loop ( ) sono visualizzati in rapida sequenza i frames da 1 a N,
dopodiché la riproduzione riparte dal frame 1 e cosi via (sequenza frames: 1,2,...,N,1,2,...,N,1,2,...).

Premendo il pulsante Riproduci ripetuto avanti-indietro ( | |) la sequenza di riproduzione é la seguente:
1,2,...,N,N-1,N-2,...,2,1,2,...,N... (avanti e indietro).

8.2 Menu pop-up

LocalEye Viewer fornisce alcuni menu pop-up che consentono di effettuare una seleziona rapida
degli strumenti e delle funzionalita di uso piut commune.
Il menu pop-up principale appare effettuando un click con il tasto destro del mouse su un pannello immagine
non vuoto mentre si tiene premuto il tasto Ctrl della tastiera. Questo meccanismo cosi flessibile che
consente di associare i tasti del mouse (sinistro o destro) agli strumenti per le immagini, necessita che venga

premuto il tasto Ctrl, oltre al click con il tasto destro, affinché compaia il menu.

Imposta layout immagini. .. 3
Allineamento immagine »
"" Assoda strumento al tasto SINISTRO del mouse »
u Assodia strumento alla ROTELLA del mouse »
" Assoda strumento al tasto DESTRO del mouse »

0, Visualizza le immagini chiave nello studio corrente

(] | peget immagine selezionata

Reset serie selezionata

Bl Reset studio selezionato

LocalEye Viewer supporta un modo ancora piu rapido per associare gli strumenti ai tasti sinistro, destro e
rotella del mouse: per cambiare lo strumento associato con il tasto sinistro del mouse, € sufficiente premere
il tasto sinistro del mouse mantenendo premuto il tasto Shift sulla tastiera; per cambiare lo strumento
associato con il tasto destro del mouse, é sufficiente premere il tasto destro del mouse mantenendo premuto
il tasto Shift sulla tastiera; infine, per cambiare lo strumento associato alla rotella del mouse, & sufficiente

premere la rotella mantenendo premuto il tasto Shift sulla tastiera.
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Questi menu pop-up risultano particolarmente utili quando si opera in modalita a tutto schermo, dal momento
che la maggior parte delle funzionalita sono accessibili senza bisogno di utilizzare le toolbar.

9 Pannello anteprime

Il pannello anteprime visualizza le anteprime delle immagini.

© Anteprime

X TEST PATIENTO - CT Lunge [2013,10.01] {991)

¥ TEST PATIENTO - CT Lunge [2013.10.01] (931)

Se ¢ selezionata I'opzione Serie nel pannello anteprime, allora ogni immagine di anteprima rappresentera
una serie correntemente caricata in LocalEye Viewer ed il numero di immagini di anteprima visualizzate per
ogni studio sara uguale al numero di serie attualmente caricate in LocalEye Viewer per quello specifico
studio.

Inoltre, le anteprime saranno raggruppate per studio.

Se, invece, é selezionata I'opzione Immagini, allora ogni immagine di anteprima rappresentera una singola
immagine correntemente caricata in LocalEye Viewer ed il numero di immagini di anteprima visualizzate per
ogni studio sard uguale al numero totale di immagini attualmente caricate in LocalEye Viewer per quello
specifico studio.

Inoltre, le anteprime saranno raggruppate per studio e serie.

E possibile eseguire un drag&drop delle immagini o delle serie dal pannello anteprime verso il pannello
studio. Si possono selezionare anche piu anteprime dal pannello anteprime utilizzando il solito Shift-click o
Ctrl-click per poi eseguire il drag&drop di tutte le immagini o serie selezionate (a seconda della modalita
attivata) nel pannello studio.

Eseguendo un doppio click su un’anteprima, la serie o lI'immagine cliccata verra caricata nel pannello

immagine correntemente selezionato.
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Eseguendo un doppio click sull'anteprima di una serie tenendo premuto il tasto Alt della tastiera, verra
caricato il pannello studio con la scena dalla serie su cui si &€ eseguito il doppio click.

Eseguendo, infine, un doppio click sul tab relativo ad un particolare studio, verra "hangato" quello studio,
secondo le regole imposte dal primo hanging protocol "matchante".

Sulle anteprime saranno visualizzati simboli per identificare le serie o immagini mostrate nei pannelli studio: i
simboli identificano le serie o immagini mostrate da LocalEye Viewer (quelle attualmente visualizzate a
schermo), mentre il simbolo indica la serie/immagine attualmente selezionata.

Il pannello anteprime puo essere mostrato o nascosto cliccando le icone a forma di "puntina” presenti in alto

a destra nel pannello stesso.

10 Pannello jobs del viewer

Nel pannello jobs del viewer & mostrato il progresso dei jobs eseguiti da LocalEye Viewer.

L'immagine seguente mostra un esempio di caricamento di files DICOM.

¢ Jobs del viewer L]

11 Come segnalare malfunzionamenti

Nel caso in cui si rilevasse un problema o un malfunzionamento durante l'utilizzo del software
LocalEye Viewer, & possibile effettuare una segnalazione allo Staff di Supporto Tecnico NeoLogica.
NeoLogica utilizza un sistema di supporto tecnico online basato su "ticket".

Per segnalare un problema, si prega di collegarsi al seguente indirizzo web:

https://www.neologica.it/Support

Da questa pagina sara possibile aprire un nuovo "ticket di supporto tecnico" e specificare tutti i dettagli del
problema rilevato. Lo Staff di Supporto Tecnico NeolLogica analizzera il problema segnalato e rispondera

prontamente, in modo da risolvere il problema stesso nel pit breve tempo possibile.

12 Ringraziamenti

LocalEye Viewer utilizza la libreria CharLS per la decodifica di immagini compresse JPEG-LS.

62



